ARMARIOS CON CAJONES

(5]

DETALLES

B RAL 6011
[T RAL7032

RAL 7035
B RrRALS5015
B RrAL 5005

CARTA DE COLORES RAL

RAL 9002
RAL 7016
RAL 5012
RAL 5018
RAL 5007
RAL 3003

Todas nuestras estructuras
metalicas estan fabricadas en
chapa de acero de alta calidad,
acabado pintura en polvo
segun carta de colores.

SOLICITE ASESORAMIENTO TECNICO Y PRESUPUESTO

(1) CERRADURA CENTRAL
Todos los armarios cuentan

con un sistema patentado de
blogueo central que actda
simultaneamente en todos los
cajones. Cerradura cilindrica con
2 llaves.

(2) FRONTAL DE LOS CAJONES
Todos los cajones estan equipados
con tiradores integrados en el
armazon. Este disefo le concede un
aspecto mas atractivo y seguro.

(3) BLOQUEO DE SEGURIDAD

DE LOS CAJONES

El dispositivo integrado de bloqueo
de seguridad de los cajones,
equipamiento de serie, permite
abrir un cajon mientras se bloquea
la apertura del resto.

Esto excluye, en gran medida, la
posibilidad de vuelco hacia delante
del armario.

(4) EXTENSION TOTAL DEL 100%
EN TODOS LOS CAJONES

El sistema de extraccion total
proporciona un funcionamineto
totalmente silencioso, incluso si el
peso de los elementos almacenados
es elevado.

La extension total de los cajones
permite un acceso comodo y facil
a todos los productos, incluso
aquellos almacenados en la parte
posterior del cajon.

(5) ZOCALOS

El zécalo permite ajustar la
altura del armario.

ARMAZON

REBORDE METALICO TRILATERAL

CAJONES

Sistema de cierre centralizado con bloqueo
antivuelco (evita la apertura de cajones cuando uno

esta abierto).

PUERTAS ABATIBLES

Puertas abatibles con cerradura (apertura

derecha o izquierda)

Z0CALOS

Estructura metalica en chapa de acero con

reborde trilateral y goma estriada.

Permiten aumentar la altura del armario.
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Los cajones con diferentes alturas de frontal

pueden combinarse en cada armazon. Laterales
ranurados cada 17 mm y fondos perforados,
posibilidad la colocacién de todo tipo de
subdivision. Equipado con tirador de aluminio,
tapones plasticos en los extremos, etiqueta

de cartulina y protector plastico transparente.
Sistema de cierre antivuelco con bloqueo de
apertura cuando un cajon esta abierto.
Capacidad de carga repartida uniformemente.
Cajones TL de extraccion total al 100% con
capacidad de carga hasta 75 Kg.

Cajones TP de extraccion total al 100% con
capacidad de carga de hasta 200 Kg.

ESTANTE EXTRAIBLE/REGULABLE

Estantes fijos y extraibles, regulables en altura.

Capacidad de carga: 75 Kg / 80 Kg,
repartida uniformemente.
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ARMAZONES DE ARMARIOS CON CAJONES

27 x 27 U 27 x36 U 36 x36 U 54x36 U

Medidas (AxF): Medidas (AxF): Medidas (AxF): Medidas (AxF):

564 x 572 mm 564 x 725 mm 717 x 725 mm 1023 x 725 mm

Altura / Altura qtil (H): Alturas disponibles (H): Alturas disponibles (H): Alturas disponibles (H):

283 mm 250 mm 700 mm 700 mm

400 mm 400 mm 800 mm 850 mm

550 mm 550 mm 850 mm 1000 mm

650 mm 650 mm 1000 mm 1150 mm

700 mm 700 mm 1150 mm 1325 mm

800 mm 800 mm 1325 mm 1450 mm

850 mm 850 mm 1450 mm

1000 mm 1000 mm 1625 mm

78 x36 U 36 x27U 54x27U ALTURAS DISPONIBLES

Medidas (AxF): Medidas (AxF): Medidas (AxF): Altura total | _Altura util

1431 x 725 mm 717 x 572 mm 1023 x 572 mm 250 mm 150 mm

Alturas disponibles (H): Alturas disponibles (H): Alturas disponibles (H): 283 mm 200 mm

1000 mm 550 mm 550 mm 400 300

1325 mm 700 mm 700 mm mm mm

1450 mm 850 mm 850 mm 550 mm 450 mm

1000 mm 1000 mm
1450 mm 1450 mm 650 mm 550 mm

700 mm 600 mm
800 mm 700 mm
850 mm 750 mm
1000 mm 900 mm
1150 mm 1050 mm
1325 mm 1225 mm
1450 mm 1350 mm
1625 mm 1525 mm

AJO U P -
50 mm 32 mm
75 mm 57 mm
100 mm 82 mm
125 mm 107 mm
150 mm 132 mm
175 mm 157 mm
200 mm 182 mm
250 mm 232 mm
300 mm 282 mm

Todas nuestras estructuras metalicas estan fabricadas en chapa de acero de alta calidad,

Los cajones con diferentes
alturas de frontal pueden
combinarse en cada armazon;
la suma total de los frontales
debera coincidir con la altura
util del armazon.

Cajones TL de extraccion total
al 100%, con capacidad de
carga de hasta 75 Kg.

Cajones TP de extraccion total
al 100%, con capacidad de
carga de hasta 200 Kg.

acabado pintura en polvo segtn carta de colores.
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EJEMPLOS ARMARIOS CON CAJONES

27 x36 U

Altura ext./util del armario:
400/300 mm (ref. A-273604)
Altura ext. cajones:

50 mm (ref. CTL-2736050)
100 mm (ref. CTL-2736100)
150 mm (ref. CTL-2736150)

36 x36U

Altura ext./util del armario:
800/700 mm (ref. A-363608)
Altura ext. cajones:

100 mm (ref. CTL-3636100)

150 mm (x2) (ref. CTL-3636150)
300 mm (ref. CTL-3636300)

54 x36 U

Altura ext./util del armario:
850/750 mm (ref. A-543685)
Altura ext. cajones:

100 mm (x3) (ref. CTL-5436100)
150 mm (ref. CTL-5436150)

300 mm (ref. CTL-5436300)

o
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Altura ext./util del armario:
850/750 mm (ref. A-273685)
Altura ext. cajones:

75 mm (x2) (ref. CTL-2736075)
100 mm (x2) (ref. CTL-2736100)
150 mm (ref. CTL-2736150)

250 mm (ref. CTL-2736250)

Altura ext./util del armario:
1000/900 mm (ref. A-363610)
Altura ext. cajones:

100 mm (x3) (ref. CTL-3636100)
150 mm (x2) (ref. CTL-3636150)
300 mm (ref. CTL-3636300)

Altura ext./util del armario:
1000/900 mm (ref. A-543610)
Altura ext. cajones:

75 mm (x2) (ref. CTL-5436075)
100 mm (x4) (ref. CTL-5436100)
150 mm (ref. CTL-5436150)

200 mm (ref. CTL-5436200)

Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden combinarse en cada armazon.
La suma total de los frontales debera coincidir con la altura util del armazon.

(AxF): 564 x 725 mm

Altura ext./atil del armario:
800/700 mm (ref. A-273608)
Altura ext. cajones:

100 mm (ref. CTL-2736100)
150 mm (ref. CTL-2736150)
Altura puerta:

450 mm (ref. PAD-2745)

Capacidad de carga cajon: 75 Kg repartidos uniformemente.

Extraccion total al 100%

(AxF): 717 x 725 mm

Altura ext./util del armario:
1450/1350 mm (ref. A-363614)
Altura ext. cajones:

75 mm (x4) (ref. CTL-3636075)
100 mm (x6) (ref. CTL-3636100)
150 mm (x3) (ref. CTL-3636150)

Capacidad de carga cajon: 75 Kg repartidos uniformemente.

Extraccion total al 100%

(AxF): 1023 x 725 mm

Altura ext./util del armario:
1450/1350 mm (ref. A-543614)
Altura ext. cajones:

75 mm (x2) (ref. CTL-5436075)
100 mm (x5) (ref. CTL-5436100)
150 mm (x2) (ref. CTL-5436150)
200 mm (x2) (ref. CTL-5436200)

Capacidad de carga cajon: 75 Kg repartidos uniformemente.

Extraccion total al 100%
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EJEMPLOS ARMARIOS CON CAJONES

78 x36 U

Altura ext./util del armario:
1000/900 mm (ref. A-783610)
Altura ext. cajones:

75 mm (x2) (ref. CTP-7836075)
100 mm (x2) (ref. CTP-7836100)
150 mm (ref. CTP-7836150)

200 mm (x2) (ref. CTP-7836200)

36 x27U

Altura ext./uatil del armario:
700/600 mm (ref. A-362707)
Altura ext. cajones:

50 mm (ref. CTL-3627050)

100 mm (x2) (ref. CTL-3627100)
150 mm (ref. CTL-3627150)

200 mm (ref. CTL-3627200)

54 x 27U

Altura ext./util del armario:
550/450 mm (ref. A-542755)
Altura ext. cajones:

75 mm (x2) (ref. CTL-5427075)
100 mm (ref. CTL-5427100)
200 mm (ref. CTL-5427200)

Altura ext./util del armario:
1000/900 mm (ref. A-783610)
Altura ext. cajones:

75 mm (x2) (ref. CTP-7836075)
100 mm (x4) (ref. CTP-7836100)
150 mm (ref. CTP-7836150)

200 mm (ref. CTP-7836200)

Altura ext./util del armario:
850/750 mm (ref. A-362785)
Altura ext. cajones:

150 mm (x3) (ref. CTL-3627150)
300 mm (ref. CTL-3627300)

Altura ext./util del armario:
1000/900 mm (ref. A-542710)
Altura ext. cajones:

75 mm (x2) (ref. CTL-5427075)
100 mm (ref. CTL-5427100)

150 mm (x3) (ref. CTL-5427150)
200 mm (ref. CTL-5427200)

Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden combinarse en cada armazon.
La suma total de los frontales debera coincidir con la altura util del armazon.
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(AxF): 1431 x 725 mm

Altura ext./util del armario:
1450/1350 mm (ref. A-783614)
Altura ext. cajones:

75 mm (x2) (ref. CTP-7836075)
100 mm (x5) (ref. CTP-7836100)
150 mm (x2) (ref. CTP-7836150)
200 mm (x2) (ref. CTP-7836200)

Capacidad de carga cajon: 200 Kg repartidos uniformemente.

Extraccion total al 100%

(AxF): 717 x 572 mm

Altura ext./util del armario:
1000 mm (ref. A-362710)
Altura ext. cajones:

50 mm (ref. CTL-3627050)

75 mm (x2) (ref. CTL-3627075)
100 mm (x2) (ref. CTL-3627100)
150 mm (x2) (ref. CTL-3627150)
200 mm (ref. CTL-3627200)

Capacidad de carga cajon: 75 Kg repartidos uniformemente.

Extraccion total al 100%

(AxF): 1023 x 572 mm

Altura ext./util del armario:

1450/1350 mm (ref. CTL-542714)

Altura ext. cajones:

75 mm (x2) (ref. CTL-5427075)
100 mm (x5) (ref. CTL-5427100)
150 mm (x2) (ref. CTL-5427150)
200 mm (x2) (ref. CTL-5427200)

Capacidad de carga cajon: 75 Kg repartidos uniformemente.

Extraccion total al 100%

Plaslipol%



CARROS MIXTOS Y ACCESORIOS

REBORDE METALICO CUADRILATERAL

ARMAZON

Reborde metalico cuadrilateral con goma negra estriada Sistema de cierre centralizado con bloqueo antivuelco,

(evita la apertura de cajones cuando uno esta abierto).

4‘@

TIRADORES METALICOS

CAJONES

Par de tiradores para el desplazamiento del carro equipado

Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden
con ruedas.

combinarse en cada armazén.

Cajones TL de extraccion total al 100%, con capacidad
de carga hasta 75 Kg.

Cajones TP de extraccion total al 100%, con capacidad
de carga de hasta 200 Kg.

RUEDAS FIJAS Y MOVILES

RETEN
Para un facil desplazamiento del carro. Dispositivo de seguridad con bloqueo de apertura
2 ruedas fijas + 2 ruedas moviles de @ 100mm y 135mm de altura. del cajon, obligatorio en las composiciones de carros

Recambios de goma disponibles. moviles.

SOLICITE ASESORAMIENTO TECNICO Y PRESUPUESTO

CARROS MIXTOS

Los carros mixtos se componen de una estructura metalica en chapa de acero de alta calidad, con acabado en pintura en
polvo, segun carta de colores.

[Su]bastidor soldado a la base inferior y perforado es ideal para la colocacidon de estantes intermedios o cajonera de
HJ)400 mm.

Medidas (HxAxF): 760 x 573 x 733 mm Fondo con tirador: 818 mm
Equipados con ruedas de goma de @100 mm, Color soportes: Galvanizado
2 fijas y 2 moviles con freno y un tirador Capacidad de carga: 400 Kg, repartidos uniformemente.

CAE-273681 CAC-273603 CAC-273602

Composicion armario: Composicion armario: Composicion armario:
1 estante con reborde 1 estante con reborde 1 estante con reborde
cuadrilateral y goma cuadrilateral y goma cuadrilateral y goma
negra estriada negra estriada negra estriada

1 estante intermedio

1 cajon de (H) 50 mm
1 estante base

1 cajén de (H) 100 mm
1 cajon de (H) 150 mm
1 estante base

2 cajones de (H) 100 mm
1 estante base

Los cajones irdn equipados obligatoriamente con retén
de seguridad antivuelco.

Informacion y pedidos 93 586 01 00 &



ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS

peemine
Product Safety i

CARTA DE COLORES RAL

B RAL 6011 RAL 9002
RAL 7032 Bl RaL 7016 T e
chapa de acero de alta calidad,
RAL 7035 - RAL 5012 acabado pintura en polvo
RAL 5015 RAL 5018 segun carta de colores.
B RAL 5005 I RrAL 5007
B RAL 3003

SOLICITE ASESORAMIENTO TECNICO Y PRESUPUESTO

DETALLES

(1) OPTIMIZACION DE ESPACIO (2) BLOQUEO DE SEGURIDAD (3) CAJONES DE EXTRACCION TOTAL AL (4) ZOCALOS
El uso de cajones extraibles y estantes, DE LOS CAJONES 100% El zocalo permite ajustar la altura del
permite aprovechar el espacio, proteger El dispositivo integrado de bloqueo de El sistema de extraccion total proporciona un | armario.
las piezas y facilita una vista rapida. Las seguridad de los cajones, equipamiento de funcionamiento totalmente silencioso, incluso
puertas con cerradura mantienen el serie, permite abrir un cajon mientras se si el peso de los elementos almacenados es
material almacenado en su interior alejado | bloquea la apertura del resto. elevado.
del polvo y evitan el acceso a éste por parte | Esto excluye, en gran medida, la posibilidad La extension total de los cajones permite un
de personal no autorizado. de vuelco hacia delante del armario. acceso comodo y facil a todos los productos,
incluso aquellos almacenados en la parte
posterior del cajon.

ARMAZON CAJONES
Estructura interior con cremallera perforada cada 25 mm, que permite la Los cajones con diferentes alturas de frontal
instalacion de cajones de diferentes alturas, asi como de estantes extraibles. pueden combinarse en cada armazén. Laterales
Puertas correderas con sistema de cierre centralizado. ranurados cada 17 mmy fondos perforados,
posibilidad la colocacidn de todo tipo de
subdivision.

Equipado con tirador de aluminio, tapones
plasticos en los extremos, etiqueta de cartulinay
protector plastico transparente. Sistema de cierre
antivuelco con bloqueo de apertura cuando un
cajon estd abierto. Capacidad de carga repartida
uniformemente.

Cajones TL de extraccion total al 100%, con
capacidad de carga hasta 75 Kg.

Cajones TP de extraccion total al 100%, con
capacidad de carga de hasta 200 Kg.

REBORDE METALICO TRILATERAL

Estructura metdlica en chapa de acero con
reborde trilateral y goma estriada.
Posibilidad de adquirir sdlo la goma.

(

ESTANTE EXTRAIBLE/REGULABLE

Estantes fijos y extraibles, regulables en altura.
Capacidad de carga:
de 75 a 200 Kg, repartida uniformemente.

=

z0cALOS

Permiten aumentar la altura del armario.

[0s2 [ Informacion y pedidos 93 586 01 00 l’lﬂsﬁpol%



EJEMPLO ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS

36 x36U/36+36x36U (AxF): 717 x 750 / 1430 x 780 mm
Altura ext./atil del armario: Altura ext./atil del armario: Altura ext./atil del armario:

1020/900 mm (ref. APB-363610) 1020/900 mm (ref. APC-363610) 1020/150+700 mm (ref. APB-363610/C)
Composicion: Composicion: Composicion:

Cajon 75 mm (x2) (ref. CTL-3636075) Cajon 75 mm (x4) (ref. CTL-3636075) Cajon 75 mm (x2) (ref. CTL-3636075)

Est. extraible (x2) (ref. EETL-363675) Est. extraible (x2) (ref. EETL-363675) Cajon 150 mm (x2) (ref. CTL-3636150)

Reborde metalico con goma (ref. REB-36363)  Reborde metalico con goma (ref. REB-36363/2)  Reborde metalico con goma (ref. REB-36363)

Capacidad de carga cajon: 75 Kg repartidos uniformemente.
Extraccion total al 100%

36 x27U /36 +36x27U (AxF): 717 x 595 / 1430 x 627 mm
Altura ext./util del armario: Altura ext./util del armario: Altura ext./util del armario:

1020/900 mm (ref. APB-362710) 1020/900 mm (ref. APB-362710) 1020/900 mm (ref. APC-362710)
Composicion: Composicion: Composicion:

Cajon 75 mm (x3) (ref. CTL-3627075) Cajon 75 mm (x2) (ref. CTL-3627075) Cajon 75 mm (x4) (ref. CTL-3627075)

Est. extraible (ref. EETL-362775) Est. extraible (x2) (ref. EETL-362775) Est. extraible (x2) (ref. EETL-362775)

Reborde metalico con goma (ref. REB-36273)  Reborde metalico con goma (ref. REB-36273)  Reborde metdlico con goma (ref. REB-36273/2)

Capacidad de carga cajon: 75 Kg repartidos uniformemente.
Extraccion total al 100%

Los cajones con diferentes alturas de frontal pueden combinarse en cada armazon.
La suma total de los frontales debera coincidir con la altura util del armazon.

Informacion y pedidos 93 586 01 00



SISTEMAS DE CONTROL NUMERICO

Los sistemas de control numérico Plastipol facilitan el uso dptimo del espacio de trabajo. Para un correcto almacenaje y
una perfecta clasificacion de sus herramientas, Plastipol dispone de una amplia gama de mobiliario, carros y accesorios
que garantizan una organizacion eficiente.

CARRO DE TRANSPORTE SOPORTES PARA BANDEJAS CON ASAS

Laterales con perforaciones verticales
cada 25 mm, posibilitando la colocacion de
hasta 3 bandejas portaconos en el mismo
nivel.

Sirven para colocar las bandejas en los
carros C.N., horizontalmente o con una
inclinacion de 20°.

Equipado con 1 tirador lateral, 2 ruedas
fijas y 2 ruedas méviles con freno, de @
125 mm.

MENSULA BANDEJA PORTAHERRAMIENTAS

Con reborde cuadrilateral y goma estriada
negra. Se atornilla en el lateral del carro.

.l

ESTANTE

Con reborde cuadrilateral y goma
estriada. Se atornilla a la estructura.

Estructura metalica en chapa de acero de

alta calidad, acabado pintura en polvo gris
claro RAL 7035. Las bandejas incluyen los

portaconos en ABS rojos y se colocan en el
carro mediante los soporte para bandejas

correspondientes.

PORTAPLANOS

En chapa de acero gris RAL 7035. Sirve
para contener planos o documentos medida
DIN A4. Se coloca en un lateral del carro
mediante cinta adhesiva de doble cara.

SOLICITE ASESORAMIENTO
TECNICO Y PRESUPUESTO

EJEMPLOS DE CARROS C.N.

Medidas (HxAxF):

905 x 740 x 510 mm

Equipamiento:

1 Ménsula lateral con goma nitrilica negra

4 Bandejas portaherramientas extraibles con asas

No incluye portaplanos ni estante.

Referencias:

CCN-2390-1

Para 40 conos SK40

CCN-2390-2

Para 16 conos SK50

CCN-2390-3

Para 32 conos HSKé63

Plaslipol%



SISTEMAS DE CONTROL NUMERICO

COMPONENTES C.N. PARA ARMARIOS Y ESTANTERIAS

SOPORTES:
PARA BANDEJAS CON ASAS
PARA BANDEJAS FIJAS

yBANDEJA
PORTAHERRAMIENTAS FIJA

RS
\\\\\\\\Q
BANDEJA PORTAFRESAS

ANDEJA CUBETA

Chapa de acero, gris claro RAL 7035.

Capacidad para 3 bandejas porta
herramientas.

SOPORTES PARA
BANDEJAS FIJAS

M PORTAHERRAMIENTAS
/ EN ARMARIOS Y

ESTANTERIAS

En chapa de acero, gris claro RAL 7035.
Las bandejas incluyen los portaconos

en ABS rojos y se colocan mediante los
soportes correspondientes. Se pueden
colocar en carros, armarios, estanterias y
soportes para bancos

SOPORTES
INCLINADOS
PARA BANDEJAS
CON ASAS

En chapa de acero, gris claro RAL 7035.
Perforadas cada 25 mm. Se colocan
mediante los soportes correspondientes.

MARCOS

: PORTAHERRAMIENTAS
PARA CAJONES EN VARIAS
MEDIDAS

En chapa de acero, gris claro RAL 7035.
Cubeta equipada con goma estriada.
Se colocan mediante los soportes
correspondientes.

En chapa de acero, gris claro RAL 7035.
Sirven para el montaje de bandejas y
cubetas porta herramientas, con una
inclinacion de 20°.

Soportes inclinados para colocar bandejas
con asas en armarios, cajon con marco y
conos con una inclinacion de 20°.

En chapa de acero, gris RAL 7035.

Marcos insertables equipados con conos
plasticos en ABS rojos.

Solo disponible en 36x36.

ARMARIOS CON PERSIANA C.N. 54x27 U

Medidas (HxAxF):

2000 x 1023 x 572 mm
Equipamiento:

1 Puerta de persiana

4 Bandejas portaherramientas
4 Paneles perforados

Cajon extraccion total,

carga 200 Kg (1xH100 mm)
(1xH150 mm)

1 Estante de extraccion total,
carga 200 Kg

1 Cerradura de seguridad
con sistema de bloqueo
antivuelco

Referencias:

APCN-5220-1

Para 72 conos SK40

APCN-5220-2

Para 36 conos SK50

APCN-5220-3

Para 72 conos HSKé63

Medidas (HxAxF):
1450 x 1023 x 572 mm
Equipamiento:

1 Puerta de persiana

5 Bandejas portaherramientas

6 Paneles perforados

Referencias:

APCN-5214-1

Para 90 conos SK40

APCN-5214-2

Para 45 conos SK50

APCN-5214-3

Para 90 conos HSKé63

En chapa de acero de alta calidad, gris
RAL 7035.

Marcos insertables equipados con conos
plasticos en ABS rojos.

Informacion y pedidos 93 586 01 00 [ 085 |



SUBDIVISION INTERIOR PARA CAJONES

OMEGAS RANURADAS

SEPARADORES

SOLICITE ASESORAMIENTO TECNICO
Y PRESUPUESTO

ETIQUETERO

En chapa de acero
galvanizada. Sirven para
la subdivision longitudinal
y transversal de los
cajones, con ranuras cada
17 mm para insertar en el
perimetro interior de los
cajones. Pueden fijarse

al fondo perforado de los
cajones.

SEPARADORES LISOS

En aluminio. Parte superior
ligeramente inclinada

para una mejor lectura de
las referencia o cddigos

de barras. Pueden fijarse
al fondo perforado de los
cajones.

CUBETAS PLASTICAS Y CUBETAS PORTAFICHAS

-

Etiquetero plastico para
insertar directamente en el
separador.

Incluye cartulinay
protector.

ETIQUETERO PARA CODIGO DE BARRAS

L=

CLAVIJAS DE FIJACION

En acero galvanizado, con
etiquetero transparente.
Para colocar en
separadores y cubetas.

En acero galvanizado. Para
la subdivison longitudinal y
transversal de los cajones.
Pueden fijarse al fondo
perforado de los cajones.

PAR DE INSERTOS RANURADOS

ACANALADURA

En poliestireno rojo.

ﬂ

PORTAFRESAS

0

En acero galvanizado.
Sirven para el almacenaje
de piezas y herramientas
irregulares. Se atornillan
al fondo perforado de los
cajones.

En ABS rojo. Sirven

para el almacenaje de
herramientas de control o
de corte delicadas. Sistema
de fijacion entre omegas y
separadores.

=
Ry , "1
==
Ry

GOMA ESPUMA PAR DE ESCUADRAS

BANDEJA DESLIZANTE

Acanaladuras y separadores

en ABS rojo.

SOPORTES ANGULARES

0o
IQ.
Y

FONDOS ONDULADOS

En ABS rojo. Pueden fijarse
en el fondo perforado del
cajon o atornillarse entre
si para lograr la altura
necesaria.

CAJAS LLAVES ALLEN

Suplemento placa de
espuma en polietileno.

En ABS rojo. Sirven para
el almacenaje horizontal
de herramienrtas. Se
atornillan al fondo
perforado del cajén.

086 Informacion

En acero pintado segun
carta de colores. Aptas para
el almacenaje de clavijas,
punzones y taladros

Sirven para los cajones de
ancho 27U.

pedidos 93 586 01 00

En ABS rojo. Se insertan
entre las omegas.

‘

En chapa de acero pintada
en color gris claro. Posible
subdivison mediante
separadores lisos.

\I

En ABS rojo. 9 soportes que
sirven para el almacenaje
de llaven allende 1,5a

10 mm.
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ARMARIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Fabricados en chapa de acero de alta calidad
Cuerpo en color RAL 5010

ARMARIOS DE 225 mm DE FONDO
AEPI-300

Acabado pintura epoxi en poliester

Puerta en amarillo RAL 1021, con visor de policarbonato

AEPI-500

Medidas (HxAxF):
750 x 300 x 225 mm

ARMARIOS DE 300 mm DE FONDO
AEPI-630

Medidas (HxAxF):
750 x 500 x 225 mm

AEPI-BOT

Medidas (HxAxF):
750 x 625 x 225 mm

ARMARIOS DE 400 mm DE FONDO
AEPI-2000

Medidas (HxAxF):
750 x 500 x 300 mm

Medidas (HxAxF):
2000 x 900 x 400 mm

Informacion y pedidos 93 586 01 00

087



ARMARIOS PARA ORDENADOR

ARMARIOS PARA ORDENADOR 36x36 U

PC-3316 CE

Estructura metalica en chapa de acero de
alta calidad, con revestimiento pintura en
polvo, segun carta de colores.

Medidas (HxAxF):

1625 x 717 x 725 mm

Capacidad de carga:

400 Kg

Equipamiento:

Cuerpo superior con ventanilla de (AxF)

600 x 510 mm.

e Estante para monitor de 21" con carga
de 50 Kg, ventilador de 230V con filtro
antipolvo en el lado derecho
de 660 x 620 mm.

¢ Medidas interiores Utiles compartimento
(HxAxF) 510 x 610 x 670 mm.

e Carga para 20 Kg.

RUE-PC

Cuerpo central de (HxAxF)

90 x 610 x 540 mm.

e Estante extraible para tecladoy
mouse, equipado con cerradura de
seguridad centralizada para los tres
compartimentos.

* Medidas interiores utiles compartimento

(HxAxF) 90 x 610 x 300 mm.
e Carga para 50 Kg.

Cuerpo inferior de (HxAxF)

800x 610 x 670 mm.

¢ Puerta batiente de doble hoja.

¢ Regleta eléctrica con 6 enchufes tipo
Shuko 16A 250V 3500W con interruptor
iluminado ON/OFF.

* Hueco para entrada y salida de cableado y

conexion red.

e Aprox 1 metro de cable para la conexidon
externa a red, 230V 50Hz.

ZH-PC

T2 de trabajo:
-5/+40° con humedad de hasta 50%
-5/+20° con humedad de hasta 90%

TI-PC

Para un facil desplazamiento manual del
armario. Par de ruedas de goma, @100 mm
(2 fijas y 2 méviles con freno), con pletina
perforada de fijacion.

Carga max: 400 Kg

(H max) armario con ruedas: 1760 mm
Material de fijacion incluido.

EE-PC

Permite el desplazamiento del armario
mediante transpaleta o carretilla
elevadora.

Incluye embellecedores frontal y trasero.
Medidas (HxAxF): 125 x 716 x 695 mm
Carga max: 400 Kg

(H max) armario con zécalo: 1750 mm
Material de fijacion incluido.

ME-PC

Par de tiradores en fibra color negro para
el desplazamiento del armario equipado
con ruedas. Posicion en el lado derecho.
Sin perforaciones.

(A max) armario con tirador: 767 mm
Material de fijacion incluido.

L

DOC-PC

Estante de extraccion simple al 80% para
compartimento inferior,ideal para CPU con
impresora.

Medidas (HxAxF): 25 x 590 x 690 mm
Medias utiles (AxF): 550 x 460 mm

Carga max: 20Kg

Material de fijacion incluido.

Ménsula plegable en madera multiplex.
Puede fijarse en el lado derecho o
izquierdo del armario.

Medidas utiles (AxL): 450 x 620 mm,
espesor de 25 mm. Carga max: 10 Kg
(A max) armario con ménsula: 795 mm
Material de fijacion incluido.

088 Informacion y pedidos 93 586 01 00

Soporte giratorio portadocumentos. Puede
fijarse en el lado derecho o izquierdo del
armario.

Medidas utiles (HxA): 50 x 600 mm
Perforado para su instalacion.

Material de fijacion incluido.
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ESTACIONES DE TRABAJO MOVILES

ESTACIONES DE TRABAJO MOVILES ERGOPLUS

Las estaciones de trabajo ERGOPLUS estan especialmente disefadas para su utilizacion en zonas de trabajo que
requieran estar de pie. Son estructuras de gran robustez, versatiles y personalizables. Ideales para puntos de control de
entrada y salida de mercancias, tanto en la industria, como en comercios, etc.

Altura con ruedas: 1765 mm
Altura con patas: 1710 mm

Perfiles, armazon cajonera
y estantes en color gris claro
Cajon y panel en color azul

QSME-73170716

Medidas (HxAxF):
1765 x 670 x 400 mm
Equipamiento:

1 estructura

con ruedas moviles
1 soporte para CPU
1 estante monitor
(AXF): 650 x 400 mm
1 estante regulable
(AxF): 650 x 400 mm

1 tablero
(AxF): 1050 x 400 mm

]&%.'* .

4

[

Barra de Panel de Cajon extraible Cajon extraible para
informacion informacion carpetas colgantes
pr— - & .,
- & _I Bar-
13
¥, I'“"'" "
N L N
y wint
" 3\\’-'.

B

ot

Armario para
archivadores

Soporte para CPU

Equipamiento con Equipamiento con

ruedas patas

Componente estandar

ESTACION DE TRABAJO MOVIL ERGOPLUS (ANCHO: 670 mm)
Panel informativo (HxA) 570 x 570 mm / Estante (AxF) 650 x 400 mm

Modelo

1

2

3

Accesorios adicionales

Cajon (HxAxF)
200 x 570 x 400 mm

Cajon carpetas colgantes (HxAxF)
400 x 570 x 400 mm

Armario archivadores (HxAxF)
400 x 570 x 400 mm

Referencia con ruedas

QSME-73150116

QSME-73150216

QSME-73150316

Referencia con patas

QSME-73010116

QSME-73010216

QSME-73010316

Componente estandar

ESTACION DE TRABAJO MOVIL ERGOPLUS (ANCHO: 1070 mm)
Panel informativo (HxA) 570 x 970 mm / Estante (AxF) 1050 x 400 mm

Modelo

5

6

Accesorios adicionales

Encimera de madera (AxF)
1600 x 400 mm

Cajon [HxAXF)
200 x 970 x 400 mm

Referencia con ruedas

QSME-73160116

QSME-73160316

QSME-73160216

Referencia con patas

QSME-73020116

QSME-73020316

QSME-73020216

R MO M

&
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% &
\' mod. 1

v,!
..

Tk -

& N
‘ mod. 2
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ARMARIOS PUERTAS ABATIBLES

ARMARIOS

ARMAZON

En chapa de acero, acabado en pintura en polvo segun carta de colores. Puertas abatibles de
doble hoja, con cerradura de seguridad cilindrica y dos llaves. Posibilidad de equipamiento
interior con estantes regulables lisos o cajones de altura frontal de 50, 100 6 150 mm.

Ancho x Fondo: 512 x 560 mm

000mm | 80mm |  48mm | 530mm | APB-5510
Ancho x Fondo: 1026 x 400 mm
2000mm | 1860mm |  900mm |  347mm | APB-1420
Ancho x Fondo: 1026 x 560 mm
1000 mm 860 mm 900 mm 530 mm APB-1510
2000 mm 1860 mm 900 mm 530 mm APB-1520
ESTANTES
En chapa de acero galvanizada, regulable en altura y ranurado para la colocacion de
separadores.
e
Ancho x Fondo: 486 x 500 mm
35 mm | 50 Kg |  EPB-55
Ancho x Fondo: 900 x 347 mm
35 mm | 80 Kg |  EPB-14
Ancho x Fondo: 900 x 500 mm
35 mm | 80 Kg |  EPB-15
CAJONES
En chapa de acero galvanizada, regulable en altura y ranurado para la colocacion de
separadores.
Ancho x Fondo: 918 x 459 mm
50 mm 36 mm 50 Kg CS-52050
100 mm 86 mm 50 Kg CS-52100
150 mm 136 mm 50 Kg CS-52150
Ancho x Fondo: 459 x 459 mm
100 mm 86 mm 50 Kg | cs-22100

SEPARADOR LISO
En chapa de acero galvanizada, se insertan en las ranuras de los estantes.

Referencia
SEPP-095

En chapa de acero galvanizada, se insertan en las ranuras de los estantes.

..
Alto ondo efere

165 mm 509 mm SEPT-159
215 mm 509 mm SEPT-209
265 mm 509 mm SEPT-259
315 mm 509 mm SEPT-309
365 mm 509 mm SEPT-359
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ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS

ARMARIOS

ARMAZON

En chapa de acero, acabado en pintura en polvo segun colores estandar. Puertas correderas con

rodamientos de cojinetes sobre guias de cerradura de seguridad cilindricay 2 llaves. Armarios
equipados con zdcalo de (H)80 mm para una mayor estabilidad. Posibilidad de equipamiento
interior con estantes regulables, cajones o estantes extraibles. Cajones de alto frontal 85 mm.

Ancho x Fondo Ref. sin tabique
o)1 1000 mm |8 1950 |

Ref. con tabique
(H) 1950 mm

1000 x 400 APC-104010 APC-104020 - -
1250 x 400 APC-124010 APC-124020 - -
1500 x 400 - - APC-154010/T | APC-154020/T
2000 x 400 - - APC-204010/T | APC-204020/T
1000 x 500 APC-105010 APC-105020 - -
1250 x 500 APC-125010 APC-125020 - -
1500 x 500 - - APC-155010/T | APC-155020/T
2000 x 500 - - APC-205010/T | APC-205020/T
1000 x 580 APC-105810 APC-105820 | APC-105810/T | APC-105820/T
1250 x 580 APC-125810 APC-125820 - -
1500 x 580 - APC-155810/T | APC-155820/T
2000 x 580 - APC-205810/T | APC-205820/T

ESTANTES

En chapa de acero galvanizada, 30 mm de grosor, regulables en altura cada 25 mm. Laterales
largos ranurados para la insercion de separadores. Carga max: 60 Kg, uniformemente repartida.

Ancho armario 500 mm 750 mm 1000 mm
(Ancho util) (481 mm) (730 mm) (982 mm)

Fondo armario: 400 mm

(Fondo Gtil: 326 mm) EAPC-5040 EAPC-7540 EAPC-1040 EAPC-1240
Fondo armario: 500 mm

(Fondo Gtil: 426 mm) EAPC-5050 EAPC-7550 EAPC-1050 EAPC-1250
Fondo armario: 580 mm

(Fondo Gtil: 505 mm) EAPC-5058 EAPC-7558 EAPC-1058 EAPC-1258

CAJONES

En chapa de acero pintada, regulables en altura. Extraccion por guias mediante sistema de
rodamientos. Carga repartida uniformemente. Color gris antracita RAL 7016.

Para armario (Ancho x Fondo) Medidas cajon (HxAXxF)

1000 x 580 mm 85 x 390 x 465 mm 30 Kg CTL-105885
2000 x 580 mm 85 x 870 x 465 mm 50 Kg CTP-205885

ESTANTE EXTRAIBLE

En chapa de acero pintada, regulables en altura. Extraccion por guias mediante sistema de
rodamientos. Carga repartida uniformemente. Color gris antracita RAL 7016.

Para armario (Ancho x Fondo) Medidas cajon (HxAxF)

1000 x 580 mm 43 x 390 x 465 mm 30 Kg EES-105843
2000 x 580 mm 43 x 870 x 465 mm 50 Kg EET-205843

SEPARADORES

En chapa de acero galvanizada. Se insertan en las ranuras de los estantes.

Medidas (HxA)

Para armario (Fondo) Referencia

400 mm 150 x 308 mm SEPT-4015
500 mm 150 x 408 mm SEPT-5015
580 mm 150 x 487 mm SEPT-5815
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SISTEMA ESTANTERIAS CON CAJONES

SISTEMAS ESTANTERIAS CON CAJONES

BASTIDORES

PANELES POSTERIORES

PANELES LATERALES
INTERMEDIOS

PANELES FINALES

Perfiles de acero, con pintura en polvo
segun carta de colores. Ranurados

cada 25 mm en ambos lados, posibilitan

la instalacion de estantes y cajones a
diferentes alturas. El bastidor se compone
de un puntal frontal y uno posterior,
soldados a los travesanos de unién.

Todos los bastidores van equipados con
una pletina perforada para atornillarlos
al suelo.

ESTANTES REGULABLES
25mm GROSOR

Fabricados en chapa de acero, pintura
en polvo segun carta de colores. Se
suministra en 2 piezas.

ESTANTES REGULABLES
50/100mm GROSOR

Fabricados en chapa de acero, pintura

en polvo segun carta de colores. Para su
montaje en los laterales del bastidor, para
la separacion de cuerpos.

ESTANTES BASE
50mm GROSOR

Fabricados en chapa de acero, pintura
en polvo segun carta de colores. Para su
montaje en los laterales del bastidor.

ESTANTES EXTRAIBLES

Fabricados en chapa de acero, pintura en
polvo segun carta de colores. Se fijan a los
bastidores, mediante soportes.

Carga maxima: 150 Kg, uniformemente
repartida.

CAJONES EXTRAIBLES:

Fabricados en chapa de acero, pintura en
polvo segun carta de colores. Se fijan a los
bastidores, mediante soportes.

Carga maxima: 200 Kg, uniformemente
repartida.

BLOQUEO INDIVIDUAL CON CAJONES

Fabricados en chapa de acero, pintura en
polvo segun carta de colores. Los estantes-
base se atornillan en la parte inferior del
bastidor y se cubren totalmente con un
cubre-estante-base.

Carga maxima: 200 Kg, uniformemente
repartida.

PUERTAS ABATIBLES

Fabricados en chapa de acero, pintura en
polvo segun carta de colores.

PUERTAS CORREDERAS

Los cajones con diferentes alturas
de frontal pueden combinarse en la
estructura.

Cajones TL de extraccion total al 100%,
con capacidad de carga hasta 75 Kg.

Cajones TP de extraccion total al 100%,
con capacidad de carga de hasta 200 Kg.

Medidas:
36x36U
54x36U
78x36U
36x27U
54x27U

ESTANTES CON CIERRE
50/100mm GROSOR

Cierre de seguridad central, con sistema
de bloqueo antivuelco que no permite la
apertura de ningun cajon cuando ya existe
alguno abierto.

Alto atil

Alto atil

CUBREJUNTAS

Fabricados en chapa de acero, pintura
en polvo segun carta de colores.
Carga maxima de 200 Kg, repartida
uniformemente.

Necesarios con bloqueo individual.

ESTANTE BASE
CON CIERRE

Fabricados en chapa de acero, pintura en
polvo segun carta de colores. Sirven para
cubrir el espacio entre estantes.

PARED LATERAL

Fabricados en chapa de acero, pintura en
polvo segun carta de colores. Los estante-
base se atornillan en la parte inferior del
bastidor y se cubren parcialmente con un
cubre-estante-base-cajon.

\

Fabricados en chapa de acero, pintura en
polvo segun carta de colores. Sirven para
cubrir el espacio en altura del bastidor
entre médulos.

Informacion y pedidos 93 586 01 00

Fabricadas en chapa de acero, pintura

en polvo segun carta de colores. Las
puertas abisagradas se colocan entre
bastidores y estantes universales o con
cierre. Equipadas con cierre cilindrico. Las
puertas se pueden colocar también delante
de cajones o estantes extraibles.

Fabricadas en chapa de acero, pintura

en polvo segun carta de colores. Las
puertas abisagradas se colocan entre
bastidores y estantes universales o con
cierre. Equipadas con cierre cilindrico. Las
puertas se pueden colocar también delante
de cajones o estantes extraibles.

SOLICITE ASESORAMIENTO
TECNICO Y PRESUPUESTO
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BANCOS DE TRABAJO

EJEMPLOS DE BANCOS DE TRABAJO

Colores disponibles: Azuly gris

Referencia (HxAxF): Referencia (HxAxF):
BT-207 (840 x 2000 x 800 mm) BT-156 (840 x 1500 x 800 mm)
Encimera DM BT-206 (840 x 2000 x 800 mm) Encimera DM
50 mm 100 mm
100 mm 100 mm
100 mm
150 mm 200 mm
300 mm 300 mm
Hel A-273608-1 A-273608-5
U a273608-6

Referencia (HXAXF): Referencia (HXAXF):

BT-151 (840 x 1500 x 800 mm) BT-15 (840 x 1500 x 800 mm)

BT-201 (840 x 2000 x 800 mm) Encimera DM BT-20 (840 x 2000 x 800 mm) Encimera DM

]150 mm

CBT-150

* No incluye refuerzo ni estante inferior

Referencia (HxAxF):
BT-153 (840 x 1500 x 800 mm)
BT-203 (840 x 2000 x 800 mm)

Encimera DM

Referencia (HxAxF):
BT-155 (840 x 1500 x 800 mm)

]

* No incluye refuerzo inferior

Referencia (HxAxF):
BT-152 (840 x 1500 x 800 mm)
BT-202 (840 x 2000 x 800 mm)

50 mm
100 mm
150 mm

Encimera DM

A-273604-1

Referencia (HxAxF):
BT-154 (840 x 1500 x 800 mm)

BT-205 (840 x 2000 x 800 mm) Encimera DM BT-204 (840 x 2000 x 800 mm) Encimera DM

75 mm 50 mm
75 mm 100 mm
100 mm 100 mm
100 mm 150 mm
150 mm

300 mm
200 mm

A-273608-1

@ Todos los cajones son de extraccion total y con capacidad de carga de 75 Kg, uniformemente repartida.
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ACCESORIOS BANCOS DE TRABAJO

ACCESORIOS PARA BANCOS DE TRABAJO

ENCIMERAS

EN DM

Tablero de DM prensado
con cantos redondeados.

Grosor: 40 mm

Referencias:
MA-1000 DM

(AxF): 1000 x 800 mm
MA-1500 DM

(AxF): 1500 x 800 mm
MA-2000 DM

(AxF): 2000 x 800 mm

PATAS
P-EXT/8090

FORRADA DE GOMA

Tablero de DM, forrado

con goma nitrilicay

cantos en PVC color haya.

Grosor: 43 mm

Referencias:
MA-1000 G
(AxF): 1000 x 800 mm
MA-1500 G
(AxF): 1500 x 800 mm
MA-2000 G
(AxF): 2000 x 800 mm

P-EXT/7510

Pata regulable en
altura cada 50 mm
Alto:

Extension
800/850/900 mm
Ancho:

80 x 34 mm

100 x 60 mm (base)
Fondo:

700 mm

Colores:

Azul RAL 5012
Gris RAL 7035

P-F830

Pata regulable en
altura cada 25 mm

Alto:
Extension
de 750 a 1050 mm

Ancho x Fondo:
80 x 722 mm

Colores:
Segun carta de colores

P-RF/830

FORRADA DE CHAPA

Tablero de DM, forrado
de chapa galvanizada de
2 mm de espesor.

Grosor: 41 mm

Referencias:
MA-1000 CH

(AxF): 1000 x 800 mm
MA-1500 CH

(AxF): 1500 x 800 mm
MA-2000 CH

(AxF): 2000 x 800 mm

P-RM/830

Pata fija

Medidas (HxAxF):
830 x 80 x 772 mm
(altura banco

de 870 mm)

Pata con ruedas fijas
goma @100 mm

Medidas (HxAxF):
830 x 80 x 772 mm

Pata con ruedas moviles
con freno, goma @100 mm

Medidas (HxAxF):
830 x 80 x 772 mm

CAJON PARA BANCO DE TRABAJO

CBT-150

En chapa de acero, acabado pintura en polvo segun carta de colores. Cajon de

alto 150 mm, de extraccion total. Se atornilla directamente a la encimera por la

parte inferior. Material de fijacion incluido.

Colores:
Azul RAL 5012
Gris RAL 7035

Medidas (HxAXxF):
250 x 565 x 725 mm
Altura atil: 132 mm
Dimensiones cajon
(HxAXF):

150 x 459 x 612 mm

MELAMINADA

Tablero con
recubrimiento laminado
color gris y cantos PVC
color haya.

Grosor: 40 mm

Referencias:
MA-1000 MG

(AxF): 1000 x 800 mm
MA-1500 MG

(AxF): 1500 x 800 mm
MA-2000 MG

(AxF): 2000 x 800 mm

mod. P-F830

MULTIPLEX

Tablero de capas de
haya contrapuestas,
cepilladas y encoladas.

Grosor: 40 mm
D .

Referencias:

MA-1500 M
(AxF): 1500 x 800 mm
MA-2000 M
(AxF): 2000 x 800 mm

mod. P-EXT/8090
mod. P-EXT/7510

mod. P-RF/830
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ACCESORIOS BANCOS DE TRABAJO

ESTANTE INFERIOR BANCO REFUERZO INFERIOR BANCO
Estante inferior de 30 mm de grosor con recubrimiento laminado Estante inferior metalico para banco de trabajo de 2000 mm
gris y cantos color haya para banco de trabajo Colores: azul RAL 5012 y gris RAL 7035

Referencias: ‘h Referencias:

EI-1000 MG REI-1500
para banco de 1000 mm E para banco de 1500 mm
EI-1500 MG ) REI-2000
para banco de 1500 mm .. Pparabanco de 2000 mm
EI-2000 MG
para banco de 2000 mm
ESTANTE PIE CAJONERA SOPORTE PARA PANEL
Estante de madera multiplex, de 25 mm de grosor, para colocar 85090N C/T

en bancos de trabajo entre pie metalico y cajonera.
Incluye soporte guia metalico y material de fijacion. Soporte guia
pintado segun carta de colores.

Soporte simple
para 1 panel en altura

Referencias:

EIC-1500 85080N C/T
para banco de 1500 mm -

(A)765 x (F)620 mm Soporte simple
EIC-2000 para 2 paneles en altura

para banco de 2000 mm
(A)1265 x (F)620 mm
EIC-2500

para banco de 2500 mm
(A)1765 x [F)620 mm
EIC-3000

para banco de 3000 mm
(A)2265 x [F]620 mm

TORNILLOS PARA BANCOS DE TRABAJO

Tornillo de sobremesa de

guia redonda. Mordazas
intercambiables. Base giratoria.
Se puede fijar a una mesa
facilmente. Material: Acero H
fundido de alto graac.

D T e e e e
225 210

TBT-834V |

Tornillo de banco de guia redonda

para tareas pesadas con mordazas
intercambiables. Yunque grande

con eje de rosca laminado para o]
operaciones delicadas. Puede

usarse con la base giratoria

(solicitar presupuesto). Material:

Acero forjado de alto grado.

IR ) e o e

TBT-6072100 100 125 122 6,150
TBT-6072125 125 150 80 152 402 12,360
TBT-6072150 150 200 98 182 492 20,200
TBT-6072175 175 235 118 211 551 30,350
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BANCOS DE TRABAJO PARA ELECTRONICA

BANCOS DE TRABAJO PARA ELECTRONICA

Encimera Melaminada en color gris

con cantos PVC en color haya (ver pag. 100)

Referencia (HxAxF):

BTE-1500-1 (740/840 x 1500 x 800 mm)
BTE-2000-1 (740/840 x 2000 x 800 mm)
Composicion:

1 encimera con 1 regleta eléctrica

2 patas eléctricas

Referencia (HxAxF):

BTE-1500-3 (740/1390 x 1500 x 800 mm)
BTE-2000-3 (740/1390 x 2000 x 800 mm)
Composicion:

1 encimera con 1 regleta eléctrica

2 patas eléctricas
1 altillo

Regleta eléctrica con 3 interruptores y 1 enchufe
Colores: Segun carta de colores

Referencia (HxAxF):

BTE-1500-2 (740/840 x 1500 x 800 mm)
BTE-2000-2 (740/840 x 2000 x 800 mm)
Composicion:

1 encimera con 1 regleta eléctrica

1 pata eléctrica

1 cajonera 27x36 U de 700 mm de alto

75 mm
100 mm

125 mm

300 mm

(*) Todos los cajones son de extraccion total

y capacidad de carga de 75 Kg, repartida uniformemente.

Referencia (HxAxF):

BTE-1500-4 (740/1390 x 1500 x 800 mm)
BTE-2000-4 (740/1390 x 2000 x 800 mm)
Composicion:

1 encimera con 1 regleta eléctrica

1 pata eléctrica

1 cajonera 27x36 U de 700 mm de alto

1 altillo con panel perforado

75 mm
100 mm

125 mm

300 mm

(*) Todos los cajones son de extraccion total
y capacidad de carga de 75 Kg, repartida uniformemente.

ENCIMERAS

Tableros con superficie disipativa, fabricado en ldmina rigida
adherida al interior conductivo mediante el uso de pegamento A
conductivo.

e Canteado de 2 mm de grosor en ABS gris m

e Grosor estandar de 27 mm

« Color: Gris claro RAL 7035 antiestatico

¢ Disponible en dos medidas, de 1500 0 2000 mm.

Referencia (HxAXxF):
MA-1500ESD (27 x 1500 x 800 mm)
MA-2000ESD (27 x 2000 x 800 mm)

REGLETA PLASTICA ENCHUFE

Regleta de PVC para paso de cables
Referencia: RGTA-ALU

@ Consulte mas modelos de encimeras en la pag. 098

INTERRUPTOR

Enchufe de un mecanismo Interruptor unipolar
Referencia: INT-ALU

Referencia: EN-ALU

(0956 [ Informacion y pedidos 93 586 01 00 l’lﬂsﬁpol%



BANCOS DE TRABAJO PARA ELECTRONICA

PATAS ELECTRICAS

Fabricadas en chapa de acero, acabado
pintura en polvo segun carta de colores.
Estructura con puerta lateral y cerradura de
seguridad. Parte superior para conexiones
neumaticas; parte inferior con dos perfiles
en C para la instalacion de instrumentos,
transformadores, etc... Frontal preparado
para la colocacion de enchufes o tapetas.
Los orificios laterales permiten la
introduccion de cableado o tubos de aire.
Pueden montarse a derecha o izquierda.

700 x 190 x 675 mm derecha PED-700
700 x 190 x 675 mm izquierda PEI-700
800 x 190 x 675 mm derecha PED-800
800 x 190 x 675 mm izquierda PEI-800

ARMARIOS CON CAJONES

A-273607-1
Medidas (HxAxF):
(700 x 565 x 725 mm)
Estantes (H):
75 mm

100 mm

125 mm

300 mm

A-273608-1
Medidas (HxAxF):
(800 x 565 x 725 mm)
Estantes (H):
50 mm

100 mm (x2)
150 mm

300 mm

A-273607-6
Medidas (HxAxF):
(700 x 565 x 725 mm)
Estantes (H):
75 mm (x2)
100 mm

150 mm

200 mm

A-273608-6
Medidas (HxAxF):
(800 x 565 x 725 mm)
Estantes (H):
75 mm (x2)
100 mm (x2)
150 mm

200 mm

Estructura metdlica con revestimiento en pintura epoxy, en color GRIS RAL 7035, para su montaje en bancos de eléctronica. Disponible

en dos medidas, de 1500 0 2000mm, asi como en diferentes modelos.

ALTILLO

Referencia (HXAXxF):
ABT-1500

(650 x 1500 x 350 mm)
ABT-2000

(650 x 2000 x 350 mm)

ALTILLO CON PANEL

Referencia (HxAXxF):
ABT-1500 C/P

(650 x 1500 x 350 mm)
ABT-2000 C/P

(650 x 2000 x 350 mm)

Luminaria estanca sin grapas con cuerpo de policarbonato
inyectado gris claro y difusor de policarbonato inyectado con
prismas interiores. Se suministra con soportes y tornilleria para
su fijacion en bancos de trabajo o en altillos metalicos.
Potencia: 2x36W. Medidas (HxAxF): 120 x 1270 x 180 mm.

LUMINARIA PARA ALTILLO

LUMI-15/20A (para altillos de ancho 1500 / 2000 mm)

LUMINARIA PARA BANCO

LUMI-1500BT (para bancos de trabajo de 1500 mm)
LUMI-2000BT (para bancos de trabajo de 2000 mm)

Informacion y pedidos 93 586 01 00

ALTILLO CON ESTANTE

Referencia (HXAXxF):
ABT-1500 C/E

(650 x 1500 x 350 mm)
ABT-2000 C/E

(650 x 2000 x 350 mm)

ALTILLO CON PANEL Y ESTANTE

Referencia (HxAXxF):
ABT-1500 C/PE

(650 x 1500 x 350 mm)
ABT-2000 C/PE
(650 x 2000 x 350 mm)

ACCESORIOS PARA PANELES

GRP-4

Soporte metalico para 4 cajas con apertura frontal,
modelo K-200/4. Acabado galvanizado.

@ Consulte mas modelos, disponibles en las pag. 106 - 108
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BANCOS DE TRABAJO DESMONTABLES

BANCOS DE TRABAJO METALICOS DESMONTABLES

1000/ 1500 / 2000 mm
£
_8 Color: [l RAL 5015
£ S =
o
3 s S
*® '°6‘ep _Q"V
e
5
PIE METALICO CAJONERAS
Referencias: Cajoneras metalicas preparadas
P-BTM para un montaje rapido y sencillo.
CBTM-116

1 cajon

Medidas (HxAxF):
210 x 505 x 580 mm
Capacidad de carga:
30 Kg / cajon

ENCIMERA

Encimera en chapa de acero de 3mm
Disponible en 3 medidas, con reborde trilateral. CBTM'1 1 7

3 cajones

Medidas (HxAxF):
600 x 505 x 580 mm
Capacidad de carga:
30 Kg / cajon

CBTM-118

1 cajon + Puerta
Medidas (HxAxF):
600 x 505 x 580 mm

ESTANTE INFERIOR METALICO Capacidad de carga:

30 Kg / cajon

Se suministra con premontaje y tornilleria para cualquier tipo
de combinacion.

Referencias:
EI-1000ME
EI-1500ME
EI-2000ME

Plaslipol%



BANCOS DE TRABAJO DESMONTABLES

EJEMPLOS DE COMPOSICION PARA EL MODELO BTM-1000

Medidas (HxAxF): 850 x 1000 x 700 mm Capacidad de carga: 700 Kg, repartidos uniformemente.

BTM-1001 BTM-1002 BTM-1003 BTM-1004

€EE E

EJEMPLOS DE COMPOSICION PARA EL MODELO BTM-1500

Medidas (HxAxF): 850 x 1500 x 700 mm Capacidad de carga: 600 Kg, repartidos uniformemente.
BTM-1501 BTM-1502 BTM-1503
BTM-1504 BTM-1505 BTM-1506

e o

EJEMPLOS DE COMPOSICION PARA EL MODELO BTM-2000

Medidas (HxAxF): 850 x 2000 x 700 mm Capacidad de carga: 400 Kg, repartidos uniformemente.

BTM-2001 BTM-2002 BTM-2003

el

BTM-2004 BTM-2005 BTM-2006

. =
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SILLAS Y PUNTOS DE APOYO

S-112

S-113

S-Eé

Silla con 5 puntos de apoyo en PVC con
asiento y respaldo en poliuretano negro.
Asiento regulable a gas.

Asiento altura minima: 450 mm

Asiento altura maxima: 570 mm
Respaldo regulable

en altura y profundidad.

Estructura metalica
color negro.

S-E7

Silla con 5 puntos de apoyo y aro
reposapiés, en PVC con asiento y respaldo
en poliuretano negro.

Asiento regulable a gas.

Asiento altura minima: 560 mm

Asiento altura maxima: 810 mm
Respaldo regulable

en altura y profundidad.
Estructura metalica
color negro.

S-PR10

Silla con 5 puntos de apoyo, regulable en
altura, con asiento y respaldo en madera
contrachapada de haya barnizada.
Asiento regulable a gas.

Asiento altura minima: 420 mm
Asiento altura maxima: 550 mm
Respaldo regulable

en alturay profundidad.
Estructura metalica

color negro.

i g W5

S-PR20

Silla con 5 puntos de apoyo con aro
reposapiés, regulable en altura,
con asiento y respaldo en madera
contrachapada de haya barnizada.
Asiento regulable a gas.

Asiento altura minima: 550 mm
Asiento altura maxima: 800 mm
Respaldo regulable

en alturay profundidad.
Estructura metalica
color negro.

S-PA1

Silla sintética con 5 pies, con asientoy
respaldo en madera contrachapada de
haya barnizada.

Asiento regulable a gas.

Asiento altura minima: 420 mm
Asiento altura maxima: 550 mm
Respaldo regulable

en altura y profundidad.

Estructura metalica

color negro.

S-Tl4

Silla con 5 pies, con asiento y respaldo en
madera contrachapada de haya barnizada.
Asiento regulable a gas.

Asiento altura minima: 520 mm
Asiento altura maxima: 650 mm

Respaldo regulable en alturay
profundidad.

Estructura metalica
color negro.

ilf

S-PAK

Punto de apoyo metalico con 4 pies y con
asiento en poliuretano negro.
Asiento regulable a gas.

Asiento altura minima: 600 mm
Asiento altura maxima: 710 mm
Estructura metalica

color negro.

Informacion y pedidos 93 586 01 00

Taburete metalico de 5 pies y con asiento
en poliuretano negro.
Asiento regulable a gas.

Asiento altura minima: 450 mm
Asiento altura maxima: 570 mm
Estructura metalica

color negro.

Punto de apoyo metalico con asientoy
respaldo en madera de haya barnizada.
Asiento y respaldo regulable en altura,
manualmente.

Asiento altura minima:

550 mm )\
Asiento altura maxima:
900 mm

Estructura metalica
color negro.

Plaslipol%



ALMACENAJE CON PANELES PERFORADOS

i"

Azul RAL 5012

PF-40010518

PF-40011018

PF-40011518

Medidas AxH [mm) | Medidas AxH (mm) | Medidas AxH (mm) | Medidas AxH (mm)
500 x 450 1000 x 450 1500 x 450 2000 x 450

PF-40012018

Azul RAL 5010

PF-40010521

PF-40011021

PF-40011521

PF-40012021

Blanco RAL 9010

PF-40010517

PF-40011017

PF-40011517

PF-40012017

Gris RAL 7035

PF-40010513

PF-40011013

PF-40011513

PF-40012013

Negro RAL 9005

PF-40010515

PF-40011015

PF-40011515

PF-40012015

Rojo RAL 3020

PF-40010514

PF-40011014

PF-40011514

PF-40012014

Verde RAL 6011

PF-40010512

PF-40011012

PF-40011512

PF-40012012

e Grosor de chapa: 1,25 mm

Azul RAL 5012

Azul RAL 5010

¢ Fabricado en chapa metalica pintada

Blanco RAL 9010

e Acabado en pintura resistente a golpes y rayaduras

Gris RAL 7035

| DISPONIBILIDAD EN OTROS
| COLORES.

| SOLICITE ASESORAMIENTO
Verde RAL 6011 TECNICO Y PRESUPUESTO

Negro RAL 9005 Rojo RAL 3020

Informacion y pedidos 93 586 01 00 [ 101 ]



SISTEMAS DE ALMACENAJE CON PANELES

ACCESORIOS PARA PANELES

GANCHO EN
ANGULO RECTO

82311
Medidas (Lx@)
35x 6 mm

n .
82312 -

Medidas (Lx@) :‘“ ’]
75 x 6 mm ¥

82313

Medidas (Lx@)
125 x 6 mm

\

SOPORTE PINZA DOBLE

82341
zllemdrir:ias (9)

82342
it

82343 )8
Medidas (@) )
13 mm 1+

82344
q’lée:::inas (9)

82345
o

SOPORTE PINZA

82328
Medidas (@)
25 mm

W i
A L,

32 mm

SOPORTE
PARA 4 SIERRAS DE ARCO"™

82381 @

(*) Se necesitan 2 u. #I |

SOPORTE PARA
12 LLAVES VASO

82362

Medidas (AxH) -

390 x 30 mm /"

GANCHO RECTO

82314
Medidas (Lx@)
50 x 6 mm

82315

y
Medidas (Lx@) l;L
edidas (Lx
100 x 6 mm

82316

Medidas (Lx@)
150 x 6 mm

-

SOPORTE PINZA

82331
r;dr::ias (9)

82332
Medidas (0]

2 g
mm ]
82334 |

Medidas (0)
16 mm

82335
Medidas (0]

SOPORTE
PARA TALADROS

82357
Medidas (@)
40 mm

82358 (*
Medidas (0) e
60 mm 5] =

82359
Medidas (@)
80 mm

SOPORTE PARA LIMAS,
DESTORNILLADORES, ...

82307

Medidas (AxF) <

150 x 35 mm r.:-—..‘-" =
SOPORTE PARA 14 LLAVES
TUBO Y BROCAS

82378

[ 102 | Informacién y pedidos 93 586 01 00

GANCHO RECTO
DOBLE

82325
Medidas (Lx0)
50 x 6 mm

-’
82326 1
Medidas (Lx0) =
100 x 6 mm Vo

82327

Medidas (Lx@)
150 x 6 mm

GANCHO
ANGULO INCLINADO

82301
Medidas (Lx0)
50 x 6 mm

82302

Medidas (Lx@)
100 x 6 mm

82303 (=

Medidas (Lx@) -
150 x 6 mm ®

82304

Medidas (Lx@)
200 x 6 mm

SOPORTE
PARA TENAZAS

82351

Medidas (AxF)
35x20 mm

82352 i

Medidas (AxF) [«
55x20 mm |

82353

Medidas (AxF)
75 x 20 mm

SOPORTE CIRCULAR

82355
Medidas (LxA) -
65 x 25 mm o

SOPORTE PARA LLAVE DE
TUBODE@ 1-11 mm

82377 .
Medidas (AxH) -,
200 x 70 mm

=

SOPORTE
PARA CABLE

82317

Medidas (AxFxH)
37 x 150 x 50 mm

82318

Medidas (AxFxH)
37 x 200 x 50 mm

| -
| ——
-,

GANCHO
ANGULO RECTO

82321
Medidas (Lx0)
35x6 mm

82322
Medidas (Lx@)
50 x 6 mm

82323 (%
Medidas (Lx@) ~ J
75 x 6 mm |‘g_| *

82324

Medidas (Lx@)
150 x 6 mm

SOPORTE
PARA TUBOS 0 CABLES

82383

Medidas (Hx@)
35x60 mm

1 L
82384 .
Medidas (Hx@) A
35x100 mm

/

g

SOPORTE
PARA DESTONILLADORES

82374

Soporte
paraé

P

82375

Soporte
para 12

Plaslipol%



SISTEMAS DE ALMACENAJE CON PANELES

ACCESORIOS PARA PANELES

SOPORTE VERTICAL
PARA 10 LLAVES FIJAS

82306

Medidas (AxF)
225/125 x 50 mm
Medidas (H)

255 mm

SOPORTE MAGNETICO
PARA HERRAMIENTAS

82339
Medidas (@)
40 mm

©

GANCHO INCLINADO
PARA LLAVES

82361

Medidas (Lx@)

14/40 X 6 mm ' 4

]
P
|

SOPORTE PINZA PARA
HERRAMIENTAS MK2 Y MK3

(HxAXF)
85 x 395 x 60 mm

82366 -

MK2 Medidas
15x @17 mm ""-.,

82367

MK3 Medidas
12x @23 mm

SOPORTE
PORTA-ROLLOS

82402

Medidas (HxAxF)
120 x 355 x 100 mm
Eje @ min. 22 mm

@ max. rollo 295 mm

SOPORTE VERTICAL
PARA 10 LLAVES FIJAS

82305

Medidas (AxF)
145/75 x 50 mm
Medidas (H)
220 mm

SOPORTE
PARA MANGUERAS

82385

Medidas (AxF)
230 x 125 mm

LTS

.

SOPORTE PARA
LATAS Y BOTELLAS

82365

Medidas (AxFxH)
500 x 80 x 50 mm

BANDEJA
DE ACERO

82386

Medidas (AxF)
350 x 125 mm

82347

Medidas (AxF)
445 x 150 mm

Informacion y pedidos 93 586 01 00

SOPORTE HORIZONTAL
PARA 8 LLAVES FIJAS

82371

Medidas (AxF)
130/60 x 150 mm

SOPORTE

PARA HERRAMIENTAS

Medidas (Ax@)

100 x 70 mm g
“-

PORTAHERRAMIENTAS
DE 3 BRAZOS

82337

Medidas (AxF)
45 x 150 mm

ESTANTE METALICO

82309

Medidas (AxF)
435 x 250 mm

SOPORTE
PARA HERRAMIENTAS

82373

Medidas (Ax0)
300 x 70 mm

PORTAHERRAMIENTAS
DE 6 BRAZ0OS

82338

Medidas (AxF)
240 x 140 mm

SOPORTE PARA HERRAMIENTAS CON PANEL DE MADERA

PARA PERFORAR UNO MISMO

82393

Medidas (AxFxH)
320 x 135 x 55 mm

DISPENSADOR PARA
ROLLOS DE PAPEL

82410

Para rollos de papel
ancho rollo: 300 mm
@ max. rollo 220 mm
Medidas (HxAxF)
310 x 384 x 220 mm




SET DE GANCHOS PARA PANELES PERFORADOS

SGK-40271001 (set de 10 piezas)

SGK-40271501 (set de 15 piezas)

7 Soportes en angulo recto

2 Soportes dobles
en angulo recto

SGK-40272101 (set de 21 piezas)

1 Soporte pinza

8 Soportes en angulo inclinado

3 Soportes dobles
en angulo recto

1 Soporte para llaves fijas

1 Soporte pinza

1 Soporte circular
para herramientas

1 Soporte para destornilladores

SGK-40272801 (set de 28 piezas)

4 Soportes en angulo recto
2 Soportes para tubos
1 Soporte para llaves fijas

4 Soportes dobles
en angulo recto

1 cajetin multiuso pequeiio

3 soportes pinza
3 Soporte pinza dobles
1 Soportes de 6 brazos

2 Soportes circulares
para herramientas

SGK-40273501 (set de 35 piezas)

8 Ganchos verticales en acero
2 Soportes para tenazas

2 Soportes para
sierras de arco (4 u.)

1 Soporte para
destornilladores (6 u.)

1 Soporte horizontal para 14
llaves de tubo y brocas

6 Soportes para cable
1 Soporte para taladros

6 Ganchos verticales
inclinados en acero

1 Soporte horizontal para
llaves fijas (8 u.)

SGK-40270601 (set de 40 piezas)

5 Soportes en angulo recto
5 Soportes en angulo inclinado

15 Soportes pinza
10 Soportes pinza doble

12 Ganchos verticales en acero
3 Soportes para tenazas

9 Gancho verticales
inclinados en acero

1 Soporte horizontal
para llaves fijas (8 u.)

1 Soporte horizontal para 14
llaves de tubo y brocas

9 Soportes para cables
2 Soportes para taladros

2 Soportes para
sierras de arco (4 u.)

1 Soporte para
destornilladores (6 u.)

Plaslipol%



ALMACENAJE CON PANELES CON PESTANA

Azul
RAL 5012

500 x 450 1000 x 450 1500 x 450 2000 x 450 450 x 1000 450 x 1500

PPH-42020518

Horizontal (AxH) mm

PPH-42021018

PPH-42021518

PPH-42022018

i
}

Vertical (AxH) mm

PPV-42023018

PPV-42023518

450 x 2000

PPV-42024018

Azul
RAL 5010

PPH-42020521

PPH-42021021

PPH-42021521

PPH-42022021

PPV-42023021

PPV-42023521

PPV-42024021

Blanco
RAL 9010

PPH-42020517

PPH-42021017

PPH-42021517

PPH-42022017

PPV-42023017

PPV-42023517

PPV-42024017

Gris
RAL 7035

PPH-42020513

PPH-42021013

PPH-42021513

PPH-42022013

PPV-42023013

PPV-42023513

PPV-42024013

Negro
RAL 9005

PPH-42020515

PPH-42021015

PPH-42021515

PPH-42022015

PPV-42023015

PPV-42023515

PPV-42024015

Rojo
RAL 3020

PPH-42020514

PPH-42021014

PPH-42021514

PPH-42022014

PPV-42023014

PPV-42023514

PPV-42024014

Verde
RAL 6011

PPH-42020512

PPH-42021012

PPH-42021512

PPH-42022012

PPV-42023012

PPV-42023512

PPV-42024012

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE PANELES CON PESTANAS

CAJAS DE APERTURA FRONTAL (SOLO DISPONIBLES EN COLOR AZUL)

SKK-60040350

Medidas (HxAxF)
130 x 140 x 290 mm

SOPORTE UNIVERSAL
REDONDO

84201
Medidas (Lx@)
200 x 12 mm —

Carga max: -—
10 Kg

SOPORTE
PARA HORQUILLAS

84215
Medidas (AxF)
200 x 50 mm
Carga max:
17 Kg

SKK-60040450

Medidas (HxAxF)
130 x 140 x 230 mm

SOPORTE UNIVERSAL
CUADRADO

84205

Medidas (HxAxL)

15 x 15 x 200 mm

Cargamax: =® -
17 Kg

SOPORTE
ONDULADO ™

84217

Medidas (AxF)

200 x 40 mm !

_AAsLy

Carga max:
17 Kg

(*) Se necesitan 2 u.

SKK-60040550

Medidas (HxAXxF)
75x 105 x 160 mm

GANCHO
REDONDO

84207

Medidas (Ax0)
160 x 20 mm
Carga max:

17 Kg

e —

BANDEJA
METALICA

84218

Medidas (AxF)
500 x 250 mm ‘ o
Gris claro

SKK-60040650
Medidas (HxAxF)

45 x 105 x 85 mm
ADAPTADOR

PARA GANCHOS
84210
BANDEJA

METALICA

84219

Medidas (AxFxH)
950 x 220 mm
Gris claro
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SOPORTE EXPOSITOR PARA PANELES

El soporte expositor para paneles perforados y con pestana
es la aplicacion ideal para todos aquellos lugares de trabajo
en los que se precisa un acceso rapido a herramientas,

componentes pequenos o incluso tornilleria.

Mod. 2 >

Medidas (HxAxF):

Mod. 3

EXPOSITOR MODELO 2

Y

= Mod. 4

760 x 1000 x 240 mm

7 Mod.5

760 x 1000 x 430 mm

Tipo

Simple

Doble

N° paneles perforados/pestaia

2/0

A

2/2

4/0

Referencia azul RAL 5010

EPK-70020116

EPK-70020316

EPK-70061016

EPK-70060816

Referencia gris claro RAL 7035

Medidas (HxAxF):

EPK-70020113

EPK-70020313

1100 x 1000 x 240 mm

EPK-70061013

EPK-70060813

EXPOSITOR MODELO 3

1100 x 1000 x 430 mm

Tipo

Simple

Doble

N° paneles perforados/pestaia

2/1

1/2

2/4

4/2

Referencia azul RAL 5010

EPK-70030416

EPK-70030516

EPK-70072416

EPK-70072216

Referencia gris claro RAL 7035

Medidas (HxAxF):

EPK-70030413

EPK-70030513

1450 x 1000 x 240 mm

EPK-70072413

EPK-70072213

EXPOSITOR MODELO 4

1450 x 1000 x 430 mm

Tipo

Simple

Doble

N° paneles perforados/pestaia

3/1

2/2

44

6/2

Referencia azul RAL 5010

EPK-70041116

EPK-70041016

EPK-70083916

EPK-70083716

Referencia gris claro RAL 7035

Medidas (HxAxF):

EPK-70041113

EPK-70041013

1790 x 1000 x 240 mm

EPK-70083913

EPK-70083713

EXPOSITOR MODELO 5

1790 x 1000 x 430 mm

Tipo

Simple

Doble

N© paneles perforados/pestaia

3/2

4/1

8/2

6/4

Referencia azul RAL 5010

EPK-70051616

EPK-70051516

EPK-70094616

EPK-70094816

Referencia gris claro RAL 7035

EPK-70051613

EPK-70051513

EPK-70094613

EPK-70094813

Medidas (HxA):

PANELES ADICIONALES

343 x 1000 mm

Tipo

Perforados

Pestanas

Referencia azul RAL 5010

PF-70650021

PP-70660021

Referencia gris claro RAL 7035

PF-70650013

PP-70660013
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CARROS Y ARMARIOS METALICOS DE TALLER

CARROS MOVILES CON PANELES

mod. 2

_ CARRO MODELO 2 CARRO MODELO 3 CARRO MODELO 4

s

mod. 3

E

mod. 4

Medidas (HxAXxF): 890 x 1000 x 500 mm 1230 x 1000 x 500 mm 1580 x 1000 x 500 mm
Nerroros/pestafia | 4/0 2/2 6/0 2/4 42 8/0 6/2 2/6 4k
Referencia CPK- CPK- CPK- CPK- CPK- CPK- CPK- CPK- CPK-
azul RAL 5010 70200816 | 70201016 [ 70211916 | 70212416 | 70212216 | 70223416 | 70223716 | 70224116 | 70223916
Referencia CPK- CPK- CPK- CPK- CPK- CPK- CPK- CPK- CPK-
gris claro RAL 7035 | 70200813 | 70201013 |70211913 | 70212413 | 70212213 (70223413 | 70223713 | 70224113 | 70223913

Mdltiples accesorios para paneles. Ver paginas 108y 109
Version estandar con 2 ruedas méviles con freno y 2 fijas.

ARMARIOS METALICOS DE TALLER
T ) o000 | 1400 x 000 | (A 1750 < 1000mm

Fondo 410 mm 500 mm 410 mm 500 mm 410 mm 500 mm
Estantes - - 1 1 2 2

Puertas perforadas
APP-13333016 | APP-13353016
APP-13333013 | APP-13353013

Puertas transparentes
Ref. Azul RAL 5010 - - - -
Ref. Gris RAL 7035 - - - -

APP-13543016
APP-13543013

APP-13373016
APP-13373013

APP-13523016
APP-13523013

APP-13313016
APP-13313013

Ref. Azul RAL 5010
Ref. Gris RAL 7035

APP-13525016
APP-13525013

APP-13545016
APP-13545013

ACCESORIOS

EAPP-24390305 | EAPP-24400305 | EAPP-24390305 | EAPP-24400305 | EAPP-24390305 | EAPP-24400305

Capacidad carga/estante: 80 Kg repartidos uniformemente
Estantes regulables cada 10mm

Estante adicional
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ARMARIOS CARGA PESADA (1650 Kg)
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ARMARIOS CARGA PESADA (1650 Kg)

Armarios de gran
robustez, especialmente
disenados para cargas
pesadas, con capacidad
de carga total de hasta
1.600 Kg. Se aconseja su
anclaje al suelo o pared.

Sistema de fijacion al suelo.

e

Cajones de extraccion
total, con guias
telescopicas.

Opcional: Bloqueo de
cajones.

Opcional: Sistema de

Pueden equiparse con
fijacion a la pared.

diferentes modelos de
puertas

(HxAxF) 1950 x 1000 x 600 mm

Modelo | 41 | 42 | 43 | 44
Equipamiento / Carga (repartida uniformemente)

Estante (A) 1000 mm / 160 Kg [fijo) 4 3 3 2

Cajon (HxA) 100 x 1000 mm / 110 Kg - - 1 1

Cajon (HxA) 125 x 1000 mm / 110 Kg - - 2 2

Cajon (HxA) 175 x 1000 mm / 110 Kg - 2 - 2

Puertas batientes

Azul RAL 5010

APP-146222016

APP-146242016

APP-146262016

APP-146282016

Gris claro RAL 7035

APP-146222013

APP-146242013

APP-146262013

APP-146282013

Puertas batientes con paneles perforad

0s

Azul RAL 5010

APP-146223016

APP-146243016

APP-146263016

APP-146283016

Gris claro RAL 7035

APP-146223013

APP-146243013

APP-146263013

APP-146283013

Puertas batientes c/paneles pestaias

Azul RAL 5010 APP-146224016 APP-146244016 APP-146264016 APP-146284016

Gris claro RAL 7035 APP-146224013 APP-146244013 APP-146264013 APP-146284013
Puertas batientes transparentes

Azul RAL 5010 APP-146225016 APP-146245016 APP-146265016 APP-146285016

Gris claro RAL 7035 APP-146225013 APP-146245013 APP-146265013 APP-146285013

ARMARIOS COMPLEMENTARIOS

(HxAXF) 1110 x 1000 x 600 mm

Modelo 61 62
Equipamiento / Carga (repartida uniformemente)

Estante (A) 1000 mm / 160 Kg 1 -

Cajén (HxA) 100 x 1000 mm / 110 Kg 2 2

Cajon (HxA) 125 x 1000 mm / 110 Kg - 1

Cajon (HxA) 175 x 1000 mm / 110 Kg - 1

Puertas batientes

Azul RAL 5010 APP-147112016 | APP-147132016
Gris claro RAL 7035 APP-147112013 | APP-147132013
mod. 61

Informacion y pedidos 93 586 01 00

Para otras combinaciones,
solicite informacion.




ARMARIOS CON TABIQUE Y CAJONES o
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ARMARIOS CON TABIQUE Y CAJONES

Armarios de gran
robustez, especialmente
disenados para cargas
pesadas, con capacidad

de carga total de hasta
1.600 Kg. Se aconseja su
anclaje al suelo o pared.

con 2 llaves

Cerradura de seguridad

Las juntas de

de objetos.

estantes impiden la caida

union de los
(A) 500mm. Extraccién

Opcional: Estante extraible

Puertas con paneles

total | perforados

Pueden equiparse con
diferentes modelos de
puertas

(HxAxF) 1950 x 1000 x 600 mm

Modelo | 51 52 | 53 54
Equipamiento / Carga (repartida uniformemente)

Estante (A) 500 mm / 80 Kg [fijo) 6 6 6 6

Cajon (HxA) 100 x 500 mm / 110 Kg - - - 4

Cajon (HxA) 125 x 500 mm / 110 Kg - - 6 -

Cajon (HxA) 175 x 500 mm / 110 Kg - 4 - 4

Puertas batientes

Azul RAL 5010

APP-146322016

APP-146342016

APP-146362016

APP-146382016

Gris claro RAL 7035

APP-146322013

APP-146342013

APP-146362013

APP-146382013

Puertas batient

es con paneles perforados

Azul RAL 5010

APP-146323016

APP-146343016

APP-146363016

APP-146383016

Gris claro RAL 7035

APP-146323013

APP-146343013

APP-146363013

APP-146383013

Puertas batie

ntes c/paneles pestafas

Azul RAL 5010 APP-146324016 APP-146344016 APP-146364016 APP-146384016

Gris claro RAL 7035 APP-146324013 APP-146344013 APP-146364013 APP-146384013
Puertas batientes transparentes

Azul RAL 5010 APP-146325016 APP-146345016 APP-146365016 APP-146385016

Gris claro RAL 7035 APP-146325013 APP-146345013 APP-146365013 APP-146385013

ARMARIOS COMPLEMENTARIOS

(HxAXF) 1110 x 1000 x 600 mm

Modelo 71 72
Equipamiento / Carga (repartida uniformemente)

Estante (A) 500 mm / 80 Kg 2 -

Cajon (HxA) 100 x 500 mm / 110 Kg 2 -

Cajon (HxA) 125 x 500 mm / 110 Kg 2 16

Cajon (HxA) 175 x 500 mm / 110 Kg 2 -

Puertas batientes

Azul RAL 5010

APP-147212016

APP-147232016

Gris claro RAL 7035

APP-147212013

APP-147232013

Para otras combinaciones,
solicite informacion.

mod. 71
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ARMARIOS PARA TALLER CON CAJONES

B

Armarios metalicos para taller con sistema de paneles perforados, ideales para el almacenaje profesional y ordenado de

herramientas delicadas. Pueden equiparse de forma personalizada con cajones y tableros de madera.

mod. 34

pared.

ARMARIOS TALLER CON CAJONES Y PUERTAS CON PANEL PERFORADO

ARMARIOS TALLER (HxAxF) 1950 x 1000 x 600 mm

Armazon siempre
en gris RAL 7035.

Se aconseja su fijacion al suelo o

EQUIPAMIENTO EN TODOS LOS MODELOS
Tablero madera - - - - 1 1 1
Cajén (H) 100mm - 2 3 4 2 3 9
Estante - 3 2 2 2 1 -
MODELOS CON PUERTAS CON PANEL PERFORADO
Modelo 10 11 12 13 14 15 16 17
Azul RAL 5010 APP- APP- APP- APP- APP- APP- APP- APP-
14603016 | 14613016 | 14623016 | 14633016 | 14643016 | 14653016 | 14663016 | 14673016
Gris RAL 7035 APP- APP- APP- APP- APP- APP- APP- APP-
14603013 | 14613013 | 14623013 | 14633013 | 14643013 | 14653013 | 14663013 | 14673013
MODELOS CON PUERTAS CON PANEL TRANSPARENTES
Modelo 30 31 32 33 34 35 36 37
Azul RAL 5010 APP- APP- APP- APP- APP- APP- APP- APP-
14605016 | 14615016 | 14625016 | 14635016 | 14645016 | 14655016 | 14665016 | 14675016
Gris RAL 7035 APP- APP- APP- APP- APP- APP- APP- APP-
14605013 | 14615013 | 14625013 | 14635013 | 14645013 | 14655013 | 14665013 | 14675013

Opcional: Laterales interiores con paneles perforados. Se colocan facilmente por encaje en

el lateral del armario.
Medidas (HxA)
455 x 400 mm

Ref. izquierda:
APP-2405513

Azul RAL 5010

Color: gris claro

Ref. derecha:

APP-24225513

CAPP-29875721

(H)125 mm

CAPP-29875821

Pueden equiparse con diferentes modelos de puertas.
Las juntas de union de los estantes impiden la caida de objetos.

Apertura de la puerta mas de 200° para un mejor acceso.

CAPP-29875921

Bloqueo de cajones

BAPP-29877000

Tablero multiplex

MAPP-24410891

Estante galvanizado

EAPP-24410305

Gris RAL 7035

CAPP-29875713

CAPP-29875813

CAPP-29875913

Set anclaje fijacion suelo

FAPP-98030001
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ARMARIOS CON PANELES PERFORADOS

Armarios con paneles verticales para un almacenaje visual y ordenado. Ideal para el almacenaje en espacios reducidos,
garantizando un acceso rapido y eficaz a todo tipo de herramientas. Pueden equiparse Unicamente con paneles
perforados, o combinarse con estantes y cajones estandar con alta capacidad de soporte de carga.

mod. 80 mod. 81 mod. 83
Modelo 80 81 82 83
Panel extraible 100 Kg 2 2 2 4
Equipamiento / Carga (repartida uniformemente)
Estante (A) 500mm / 80 Kg 3 3 3 -
Cajon (HxA) 100 x 500mm / 110 Kg - 2 - -
Cajon (HxA) 175 x 500mm / 110 Kg - - 1 -
Puertas batientes
Azul APV-14603016 APV-14613016 APV-14623016 APV-14673016
Gris claro APV-14603013 APV-14613013 APV-14623013 APV-14673013

ARMARIOS PARA TALLER DE GRAN CAPACIDAD

Este armario para taller, de gran capacidad interior de almacenaje, combina
en un solo espacio diferentes modelos del sistema de paneles.

Medidas (HxAF) 1950 x 1130 x 590 mm

" Puertas combinadas (perforados/pestanas) APP-17804013"
12l pyertas paneles perforados APP-17803013"

ACCESORIOS

B Estante (F) 250 mm

EAPP-24840305

¥ Estante (F) 340 mm

EAPP-24830305

B Estante (F) 530 mm

EAPP-24820305

I Cajon simple (H) 125 mm

CAPP-29885713

* No incluye equipamiento interior

m—

SR=—

Puertas paneles
perforados/con pestanas (1)

Puertas con paneles
perforados (2)

Estantes metalicos

diferentes fondos (3)

regulables cada 10 mm de

Cajon simple de extraccién
total; guia telescopica (4)
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SISTEMAS DE CORTE

Sistemas de corte para papel, cartén o plastico, ya sea por separado o como elemento adicional para la mesa. Equipados
con cuchilla de doble sentido, con mecanismo de aprieto y con dispositivos de seguridad para evitar cualquier accidente.

Solicite informacion para
mesas de embalaje completas

HORIZONTAL SIMPLE DOBLE DE SOBREMESA
Soporte para rollos de peso max de 100 Kg  Soporte para rollos de peso max de 130 Kg  Soporte para rollos de peso max de 80 Kg
Altura de salida ajustable Altura de salida ajustable Medida @ rollo: 250 mm
Medida @ rollo: 800 mm Medida @ rollo: 800 mm Medida @ del eje: 32 mm
SC-26212 N SC-26412 SC-25607
Medidas (HxAxF): Medidas (HxAxF): Medidas (HxAxF):

1165 x 1620 x 920 mm 1665 x 1620 x 920 mm 350 x 1000 x 360 mm
Ancho de corte: Ancho de corte: Ancho de corte:
1250 mm 1250 mm 750 mm
Peso: Peso: Peso:
32 Kg 49 Kg 13 Kg
SC-26216 N SC-26416 SC-25610
Medidas (HxAxF): Medidas (HxAxF): Medidas (HxAxF):
1165 x 1970 x 920 mm 1665 x 1970 x 920 mm 350 x 1250 x 350 mm
Ancho de corte: Ancho de corte: Ancho de corte:
1600 mm 1600 mm 1000 mm
Peso: Peso: Peso:
35 Kg 55 Kg 17 Kg
DE PARED MOVIL VERTICAL
Soporte para rollos de peso max de 80 Kg Soporte para rollos de peso max de 200 Kg  Soporte para rollos de peso max de 200 Kg
Medida @ rollo: 250 mm Medida @ rollo: 500 mm Medida @ rollo: 700 mm
Medida @ del eje: 32 mm Equipado con 3 ruedas. Se puede desplazar
con una ligera inclinacion.
SC-25907 SC-23110 SC-35116
Medidas (HxAxF): Medidas (HxAxF): Medidas (HxAxF):
430 x 1000 x 400 mm 400 x 1250 x 600 mm 1900 x 700 x 780 mm
Ancho de corte: Ancho de corte: Ancho de corte:
750 mm 1000 mm 1600 mm
Peso: Peso: Peso:
13 Kg 15 Kg 30 Kg
SC-25910 SC-23112 SC-35118 i A
Medidas (HxAxF): Medidas (HxAxF): Medidas (HxAxF):
430 x 1250 x 400 mm 400 x 1500 x 600 mm 2100 x 700 x 780 mm
Ancho de corte: Ancho de corte: Ancho de corte:
1000 mm 1250 mm 1800 mm
Peso: Peso: Peso: {
17 Kg 17 Kg 38 Kg
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ARMARIOS METALICOS

Los armarios metalicos con puertas batientes ofrecen infinidad de soluciones de almacenamiento en oficinas y
almacenes. Su cuerpo soldado garantiza robustez y estabilidad.

WS-51N

WS-52N

Medidas: (HXAxF)

1000 x 500 x 450 mm
Composicion:

1 cajon metalico con guias telescépicas
y extraccion del 80%

2 estantes ref. EWS-51N

1 cerradura con dos llaves
Carga/estante:

50 Kg

Carga/cajon:

30 Kg

Color armario/estante:

gris RAL 7035

Estantes regulables cada 10 mm

RS-1/6N

Medidas: (HxAxF)

1000 x 1000 x 455 mm
Composicion:

1 cajon metalico con guias telescopicas
y extraccion del 80%

2 estantes ref. EWS-52N

1 cerradura con dos llaves
Carga/estante:

40 Kg

Carga/cajon:

30 Kg

Color armario/estante:

gris RAL 7035

Estantes regulables cada 10 mm

AP-7/8

Medidas: (HxAxF)

1600 x 700 x 350 mm

Composicion:

4 estantes galvanizados ref. ERS-1/6
1 cerradura con dos llaves
Carga/estante:

50 Kg

Color armario:

gris RAL 7035
Estantes regulables
cada 10 mm

d

-

ERS-1/6
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Medidas: (HxAxF)

1980 x 1000 x 450 mm
Composicion:

4 estantes ref. EAP-7/8

1 cerradura con dos llaves
Carga/estante: '
40 Kg |
Color armario/estante:

gris RAL 7035

Estantes regulables

cada 55 mm

Los estantes pueden
solicitarse para
carpetas colgantes

EAP-7/8




ARMARIOS APV

La gama de armarios de persiana esta disenada y fabricada para cumplir con las exigencias de nuestros clientes. Su
gran diversidad de medidas facilita un almacenaje de todo tipo de documentacion y utiles de oficina.

El sistema de apertura de las puertas permite el acceso rapido y comodo al interior del armario, asi como un importante
ahorro de espacio.

Detalle del tirador

Llave de recambio
p— I incluida

[ PERSIANAS

'\ IGNIFUGAS Fondo al mismo

nivel que el zocalo

Nivelacion
mediante
regulacion interior

1980
1800
1980

1800

1450
1450

1050
1050

.+ T

1020 1200 1200 1200 1200

1020 1020 1020

Medidas (HxAxF) mm Medidas (HxAF) mm

1980 x 1200 x 450

APV-201045A

1980 x 1020 x 450

APV-201245A

APV-181045A

1800 x 1020 x 450

APV-181245A

1800 x 1200 x 450

APV-151045A

1450 x 1020 x 450

APV-151245A

1450 x 1200 x 450

1050 x 1020 x 450

APV-101245A

1050 x 1200 x 450

APV-101045A
Color: gris RAL 7035

Color: gris RAL 7035

ACCESORIOS
ESTANTE LISO

Descripcion

ESTANTE GUIA EXTRAIBLE

Descripcion

Medidas (AxF) mm 862 x 354 1042 x 354 Medidas (AxF) mm 862 x 354 1042 x 354
Carga (Kg) 40 45 Carga (Kg) 30 40
Color gris RAL 7035 | gris RAL 7035 Color negro negro
Referencia EPV-1045A | EPV-1245A Referencia EEPV-1045A | EEPV-1245A

¢ Estante regulable cada 75 mm
¢ Incluye 2 guias para carpetas

Los armarios no incluyen estantes

¢ Estante regulable cada 25 mm
e Estante con reborde para carpetas colgantes

SEPARADORES METALICOS

Descripcion

Medidas (HxF) mm 250 x 356
Color negro
Referencia SE

Plaslipol%
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ALTILLOS APV Y SISTEMAS DE ARCHIVO

1020 1200
s __________________~

s 7
N ), = (A
=

(=] o
o o
Te) Te)

450

450

ALTILLOS APV

Los armarios “altillo” son el complemento idéneo para aumentar la capacidad

de su archivo.

Gracias a su altura de 500 mm, podemos aprovechar aquellos huecos
pequenos, colocando un altillo sobre un armario APV. De este modo
optimizamos al maximo cualquier espacio.

Descripcion

Medidas (HxAxF) mm

500 x 1020 x 450

500 x 1200 x 450

Carga (Kg) 24,5 24,5
Color gris RAL 7035 gris RAL 7035
Referencia ALT-1045A ALT-1245A

ARCHIVADOR HORIZONTAL

Producto ideal para el archivo de carpetas colgantes, al que se consulta con frecuencia en el contexto de un uso
individual o colectivo. Maximiza la capacidad de archivo ya que ofrece un 30% adicional de capacidad para archivar.
La apertura del cajon de 440 mm es ideal cuando el espacio es limitado.

e Monobloque: Construidos en un solo bloque de acero

para una mayor estabilidad.

e Tirador integrado con porta-etiquetas transparente

integrada en el tirador.

e Guias telescopicas resistentes de extraccion total;
permiten una carga maxima por cajon de 40 kg.
e Traseras y costados perforados permite la unién entre

ellos o la pared.
e Almacenamiento frontal y lateral

CC2SF

¢ Cajones con sistema antivuelco incorporado (un solo

cajon se abre a la vez).

los cajones.

¢ Cerradura con sistema de cierre automatico de todos

e Cerradura de seguridad con posibilidad de llave
maestra con 200 combinaciones de llaves diferentes (se
suministra con 2 llaves)

¢ La unidad de 1200 de ancho admite 3 filas de carpetas

A4 de frente.

CC3SF

CC4SF

Archivador de 2 cajones.

Medidas: (HxAxF)

711 x 470 x 622 mm

Incluye:

Barra de archivo ajustable para utilizar
carpetas colgantes de diferentes

formatos: DIN A4, folio y folio prolongado.

Informacion y pedidos 93 586 01 00

Archivador de 3 cajones.

Medidas: (HxAxF)

1016 x 470 x 622 mm

Incluye:

Barra de archivo ajustable para utilizar
carpetas colgantes de diferentes

formatos: DIN A4, folio y folio prolongado.

Archivador de 4 cajones.

Medidas: (HxAxF)

1321 x 470 x 622 mm

Incluye:

Barra de archivo ajustable para utilizar
carpetas colgantes de diferentes
formatos: DIN A4, folio y folio prolongado.
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ROPEROS Y TAQUILLAS METALICAS

Los roperos y taquillas PLASTIPOL, son armarios metdlicos que proporcionan higiene y seguridad, y facilitan el orden en
los vestuarios, oficinas, escuelas, etc.

Medidas: (H x F) 1800 x 500 mm
Fondo y bandeja interior galvanizado

Color cuerpo: gris RAL 7035
Epoxi-Poliéster en polvo microtexturizado

Color puertas: azul RAL 5010

ROPEROS Y TAQUILLAS DE ANCHO 300 MM

RP1-300-I

TP2-300-I

Ropero inicial de 1 puerta
Composicion:

1 estante perchero

1 cerradura cilindrica (2 llaves)
2 rosetas de ventilacion

(parte sup. e inf. de la puerta)
Etiquetero identificador

Ref. con cerradura monedero:

RP1-300-1 M

RP1-300-A

Ropero adicional de 1 puerta

Se anaden al ropero inicial
para formar grupos.

Ref. con cerradura monedero:
RP1-300-A M

DETALLES

Ropero inicial de 2 puertas
Composicion:

1 colgador

1 cerradura cilindrica (2 llaves)
1 roseta de ventilacion

(parte superior de la puerta)
Etiquetero identificador

Ref. con cerradura monedero:

TP2-300-1 M

TP2-300-A

Ropero adicional de 2 puertas

Se afaden al ropero inicial
para formar grupos.

Ref. con cerradura monedero:
TP2-300-AM

CUERPO EN CHAPA DE ACERO
Taquillas robustas y de gran
calidad. Cuerpo y puertas
fabricadas en chapa de 0.6 mm
de grosor.

CERRADURA CON 2 LLAVES

juego de 2 llaves.

Otras cerraduras: consultar.

Incluye cerradura cilindrica con un

VENTILACION E IDENTIFICACION
Todas las puertas disponen

de rejillas que garantizan la
ventilacion.

Asi como un practico porta-
etiquetas para la identificacion
personal.

NIVELADORES REGULABLES

Disponen de un nivelador regulable
en altura en PVC de 120 a 150 mm.

ACCESORIOS

Disponemos de varios
elementos y complementos
para personalizar las taquillas
como, por ejemplo, cerradura
monedero, patas fijas, etc.

Recomendamos montar un maximo de 4 modulos por cuerpo. Se suministra desmontado.

[ 122 | Informacién y pedidos 93 586 01 00

Plaslipol%




ROPEROS Y TAQUILLAS METALICAS

Medidas: (H x F) 1800 x 500 mm Color cuerpo: gris RAL 7035 Color puertas: azul RAL 5010
Fondo y bandeja interior galvanizado Epoxi-Poliéster en polvo microtexturizado

ROPEROS Y TAQUILLAS DE ANCHO 400 MM
RP1 '400" (con tabique divisor) TP2'400'|

Ropero inicial de 1 puerta
Composicion:

1 estante perchero

1 cerradura cilindrica (2 llaves)
2 rosetas de ventilacion

(parte sup. e inf. de la puerta)
Etiquetero identificador

Ref. con cerradura monedero:

RP1-400-1 M

RP1-400-A

Ropero adicional de 1 puerta

Se anaden al ropero inicial
para formar grupos.

Ref. con cerradura monedero:
RP1-400-AM

Informacion y pedidos 93 586 01 00

Ropero inicial de 2 puertas
Composicion:

1 colgador

1 cerradura cilindrica (2 llaves)
1 roseta de ventilacion

(parte superior de la puerta)
Etiquetero identificador

Ref. con cerradura monedero:

TP2-400-1 M

TP2-400-A

Ropero adicional de 2 puertas

Se anaden al ropero inicial
para formar grupos.

Ref. con cerradura monedero:
TP2-400-AM

Detalle tabique divisory Interior taquilla 2 puertas
estante perchero (ref. RP1-400) (ref. TP2-300 y TP2-400)

@ Recomendamos montar un maximo de 4 madulos por cuerpo. Se suministra desmontado.



ROPEROS Y TAQUILLAS METALICAS

Medidas: (H x F) 1800 x 500 mm
Fondo y bandeja interior galvanizado

Color cuerpo: gris RAL 7035

Epoxi-Poliéster en polvo microtexturizado

TAQUILLAS METALICAS DE 5 PUERTAS

TP5-400-I

Taquilla de 5 puertas
Medidas: (HxAxF)
1800 x 400 x 500 mm
Color cuerpo:

gris RAL 7035

Color puertas:

azul RAL 5010

Con cerradura bombin

Ref. con cerradura monedero:

TP5-400-1 M

TP5-400-A

Taquilla adicional de 5 puerta

Se anade al ropero inicial
para formar grupos.

Ref. con cerradura monedero:

TP5-400-AM

ACCESORIOS PARA TAQUILLAS METALICAS
TECHO INCLINADO

Color puertas: azul RAL 5010

* Ejemplo composicion 1 taquilla inicial + 2 adicionales
(1 ref. TP5-400-1 + 2 ref. TP5-400-A)

POMO EN POLIAMIDA

Ancho: 300 mm
Referencia: TI-300-I (inicial)

TI-300-A (adicional)

Ancho: 400 mm
Referencia: TI-400-1

TI1-400-A (adicional)

Color: gris RAL 7035

PATAS REGULABLES EN ALTURA

Para candado de 5 mm
No incluye candado
Referencia: CC-RP/TP

PATAS FIJAS METALICAS

Patas regulables en PVC
Color: gris RAL 7035
Altura: 120 mm

Referencia: PR-PVC

Recomendamos montar un maximo de 4 moédulos por cuerpo. Se suministra desmontado.
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Patas en acero galvanizado
Color: gris RAL 7035
Altura: 120 mm

Referencia: PF-MET
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ROPEROS Y TAQUILLAS FENOLICAS

La linea de roperos y taquillas fabricadas en monobloque fenélico, se basan en el uso de tableros de compacto fenélico
estratificado, ensamblados mediante herrajes en acero inoxidable. Estos armarios son iddneos para laboratorios,
saunas, gimnasios, piscinas, hospitales, y en general donde sea importante la resistencias a la oxidaciony a la
durabilidad del producto. Debido a su composicion es imputrescible e higiénicamente seguro, es altamente resistente a

la humedad, al calor y al vapor.

SERIE 1 PERF

Medidas: (HxF) coDIGO N° PUERTAS | PUERTA (mm) | MODULO (mm)
1800 x 500 mm
Composicion / Equipamiento: FEN200-1X1 1 200 200
Estante superior, barra porta-perchas,
ventilacion trasera, cerradura resbalon, FEN200-1X2 2 200 400
herrajes en acero AISI-304, cantos _
redondeados, bisagras de librillo y patas FEN250-1X1 ! 250 250
de nylon regulables en altura FEN250-1X2 2 250 500
Posibilidad de zdcalo en fendlico, fijado
a las patas FEN300-1X1 1 300 300
Color cuerpo: FEN300-1X2 2 300 600
blanco
FEN400-1X1 1 400 400
FEN400-1X2 2 400 800
@ No necesita montaje FEN500-1X1 1 500 500
FEN500-1X2 2 500 1000
Medidas: (HxF) cODIGO N° PUERTAS | PUERTA (mm) | MODULO (mm)
1800 x 500 mm
Composicion / Equipamiento: FEN200-2X1 2 200 200
Barra porta-perchas, ventilacion
trasera, cerradura resbhalén, herrajes FEN200-2X2 4 200 400
en acero AISI-304, cantos redondeados, FEN250-2X1 2 250 250
bisagras de librillo y patas de nylon
regulables en altura FEN250-2X2 4 250 500
Posibilidad de zdcalo en fendlico, fijado
a las patas FEN300-2X1 2 300 300
Color cuerpo: FEN300-2X2 4 300 600
blanco
FEN400-2X1 2 400 400
FEN400-2X2 4 400 800
0 No necesita montaje FEN500-2X1 2 500 500
FEN500-2X2 4 500 1000
BLANCO MARFIL GRIS AMARILLO AMARILLO ROJO AZUL AZUL
PASTEL NAPOLES AZAFRAN ATLANTICO

Bisagra Perfil de aluminio

Ventilacion trasera

Estante y barra portaperchas Patas de nylon
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ROPEROS Y TAQUILLAS FENOLICAS

SERIE PL PERF

Nedidass HHXF) cODIGO N° PUERTAS | PUERTA (mm] | MGDULO (mm)
1800 x 500 mm

Composicion / Equipamiento: FEN300-2X1 PL 2 300 300
Barra porta-perchas,

ventilapcién trpasera, FEN300-2X2 PL 4 300 600
cerradura resbalon,

herrajes en acero AlSI-304, FEN400-2X1 PL 2 400 400
cantos redondeados, FEN400-2X2 PL 4 400 800
bisagras de librillo

y patas de nylon regulables FEN500-2X1 PL 2 500 500
en altura

Posibilidad de zécalo en FEN500-2X2 PL 4 500 1000

fendlico, fijado a las patas
Color cuerpo:
blanco

No necesita montaje

SERIE 4 PERF

2 PUERTAS

Medidas: (HxF) CcODIGO N° PUERTAS | PUERTA (mm) | MODULO (mm)
1800 x 500 mm
Composicién / Equipamiento: FEN200-4X1 4 200 200
Ventilacion trasera,
cerradura resbalon, FEN200-4X2 8 200 400
herrajes en acero AlSI-304, FEN250-4X1 4 250 250
cantos redondeados,
bisagras de librillo FEN250-4X2 8 250 500
y patas de nylon regulables
en altura FEN300-4X1 4 300 300
Posibilidad de zocalo en
fendlico, fijado a las patas FEN300-4X2 8 300 600
Color cuerpo: FEN400-4X1 4 400 400
blanco
FEN400-4X2 8 400 800
FEN500-4X1 4 500 500
FEN500-4X2 8 500 1000

No necesita montaje

4 PUERTAS

GAMA DE COLORES PARA LAS PUERTAS
B B I I

BLANCO MARFIL GRIS AMARILLO AMARILLO ROJO AZUL AZUL

PASTEL NAPOLES AZAFRAN ATLANTICO
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ROPEROS Y TAQUILLAS PLASTICAS

Los roperos y taquillas de plastico estan fabricados con resinas de polivinilo (PVC), son inalterables a humedades, acidos,
bases y sales. Son de facil montaje, versatiles, muy resistentes y los colores son inalterables. Interior liso, sin nervios de
facil limpieza. Este producto esta especialmente disenado para vestuarios, piscinas, laboratorios, saunas.

MODULO 1 MODULO 2 I mopuLo3 B | MobuLo 4 MODULO 5
PUERTA PUERTAS PUERTAS PUERTAS PUERTAS
Medidas
, exteriores | N° Ne N° N° N°
Modulo Modelo AxFxH Puertas Ref. Puertas Ref. Puertas Ref. Puertas Ref. Puertas Ref.
(mm)
M 300 2[315] ’1‘951357 1 |MP13| 2 |m1p23| 3 (M1P33| 4 |M1P43| 5 | M1P53
400 3;}’;5] ;‘951357 1 |MP14| 2 |M1P24| 3 |M1P34| 4 | M1P44| 5 | M1P54
Mz 300 iffl ;‘951357 2 M2P13| 4 M2p23| 6 |M2pP33| 8 |M2pP43| 10 | M2pPs3
400 7[‘;3] ;‘951357 2 |M2P14| 4 |M2P24| 6 |M2P34| 8 |M2P44| 10 |M2P54
M3 300 8[:;1] ;‘951357 3 |M3P13| ¢ |M3P23| 9 | M3P33| 12 |M3P43| 15 |M3P53
400 1[1311 1’;?27 3 |M3P14| ¢ |M3P24| 9 |M3P34| 12 |M3Pss| 15 |M3Pss
Ma 300 1?:]9 1’;?27 4 |M&P13| 8 | M4P23| 12 |M4P33| 16 |M4P43| 20 | M4P53
400 1[“:]9 1’;?27 4 |M4P14| 8 |M4P24| 12 |M4P34| 16 | M4P44| 20 | M4PS54
M5 300 1?:]7 1’;?27 5 M5P13| 10 | MsP23| 15 |MsP33| 20 |MsP43| 25 | MsP53
400 1?:]7 X371 5 |MSP14| 10 |MsP24| 15 |MSP34| 20 |MSP44| 25 | MSsP5a
Mé 300 1["3151"9fg7 6 |M6P13| 12 |MeP23| 18 | M6P33| 24 |M6P43| 30 |M6P53
400 2[2:]*31’;?27 6 |M6P14| 12 |MéP24| 18 |M6P34| 24 | Mé6P44| 30 | MéPS54
Alto puerta (mm) 1750 859 565 418 330
Patas: regulables de 130 a 180 mm Ancho Gtil modelo 300: 246 mm Color cuerpo: gris
Puerta pivotante: Apertura sin bisagras Ancho Gtil modelo 400: 346 mm Equipamiento interior:
Clasificacion: M1 segin norma UNE 23727  Fondo util: 489 mm 1 puerta: barra + estantes
Cerradura con amaestramiento: Colores puerta: azul, beige, gris y rojo 2 puertas: barra
3120 combinaciones Se suministra desmontado
ACCESORIOS
Patas regulables Estante y barra Cerradura bombin Paredes interiores Pulseras para Cerradura
en altura perchera con 2 llaves totalmente lisas llaves monedero
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ARMARIOS DE PLASTICO

ARMARIOS PLASTICOS REFORZADOS

Bisagras metalicas Pies regulables en altura Quinto pie en base de refuerzo
Estantes regulables en altura Barra de refuerzo en los estantes Preparados para cierre con candado
Resistentes al agua segun certificado IPX3

APL-180844 APL-180844/T
Armario de 2 puertas Armario de 2 puertas con divisor intermedio

Medidas exteriores: ([HxAxF) 1820 x 800 x 440 mm Medidas exteriores: ([HxAxF) 1820 x 800 x 440 mm

Composicion: 4 estantes regulables en altura Composicion: 8 medios estantes regulables en altura y abatibles
Capacidad de carga: 30 Kg Capacidad de carga: 15 Kg

Color: Beige Color: Beige

ESTANTERIA PLASTICA MULTIUSO

APL-100844 EPL-180609
Armario de 2 puertas Medidas exteriores: (HXAxF)

Medidas exteriores: [HxAxF) 1000 x 800 x 440 mm 1870 x 900 x 600 mm

Composicion: 2 estantes regulables en altura Composicion: 5 estantes

Capacidad de carga: 30 Kg Capacidad de carga por estante: 80 Kg
Color: Beige Color: Negro

¢ Montaje por encaje de los
elementos

¢ Dispone de elementos para
fijacion a pared

e Pies elevados

¢ Sistema modular, ampliable
y combinable

BPL-554911

Baul plastico

Medidas exteriores: (HxAXxF)
550 x 1180 x 490 mm
Capacidad: 300 litros

Color: Beige
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ARMARIOS DE PLASTICO

ARMARIOS PLASTICOS XL

Amplia gama de modelos

Estantes regulables en altura
Profundidad especial de 540 mm

Preparados para cierre con candado

APLE-185489 APLE-185489/T

Armario de 2 puertas

Medidas exteriores: (HxAxF) 1820 x 890 x 540 mm
Composicion: 4 estantes regulables en altura

Armario escobero con tabique divisor
Medidas exteriores: (HxAxF) 1820 x 890 x 540 mm
Composicion: 3 medios estantes regulables en altura y 1 estante

Capacidad de carga: 25 Kg largo superior
Color: Beige Capacidad de carga: 25 Kg
Color: Beige

APLE-935489 APLE-184533

Armario de 2 puertas

Medidas exteriores: [HxAxF) 930 x 890 x 540 mm
Composicion: 2 estantes regulables

Capacidad de carga: 25 Kg

Color: Beige

Armario plastico de 1 puerta

Medidas exteriores: (HxAxF) 1820 x 330 x 450 mm
Capacidad de carga: 12 Kg

Color: Beige
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ESTANTERIAS DE PLASTICO

Las ESTANTERIAS PLASTICAS estan fabricadas con resinas de alta calidad, no se oxidan, sus cantos son redondeados
para evitar accidentes, son inalterables a acidos, aceites, grasas, humedades y no se manchan con el uso de
detergentes. Su nuevo diseno es versatil y elimina totalmente los salientes, evitando asi posibles accidentes. Se pueden
ampliar con nuevos elementos, y sus mdadulos esquineros estan especialmente pensados para un total aprovechamiento
de las esquinas.

Aptoparacémarasfrigorificas m REFERENCIA | MEDIDAS (HxAxF) mm | ESTANTES | coLor

B AN-4005 1745 x 1000 x 400 Gris
: AN-5005 1745 x 1000 x 500 5 Gris
p— AN-6005 1745 x 1000 x 600 5 Gris
2 BN-4005 1745 x 1200 x 400 5 Gris
i BN-5005 1745 x 1200 x 500 5 Gris
L BN-6005 1745 x 1200 x 600 5 Gris
B CN-4005 1745 x 1500 x 400 5 Gris
".- B : CN-5005 1745 x 1500 x 500 5 Gris
L CN-6005 1745 x 1500 x 600 5 Gris
1 - DN-4005 1745 x 2000 x 400 5 Gris
4 | DN-5005 1745 x 2000 x 500 5 Gris
K DN-6005 1745 x 2000 x 600 5 Gris

Solicite informacion para otras medidas.
Las estanterias se suministran desmontadas.

e Las estanterias en “L” se forman de una estanteria base y otra adicional. Es necesario
saber si el encaje se realizara a la izquierda o a la derecha de la base.

¢ Las medidas a tener en cuenta son las exteriores.

e Material: PVC. Tapones negros

e Luz entre estantes: 350 mm

e Capacidad de carga: 400 Kg/m?

ACCESORIOS
PLACAS CUBRE ESTANTES
. el 400 | 500 | 600 | N°placas | Grosor (mm) | Materia
\ _ TIPOA PLA-400 | PLA-500 | PLA-600 1
g’ TIPOB | PLB-400 | PLB-500 | PLB-600 1
N L 3mm Polietileno | Blanco
4 TIPOC PLC-400 | PLC-500 | PLC-600 2
TIPOD PLD-400 | PLD-500 | PLD-600 2
PATAS REGULABLES

Referencia Material Altura minima Altura max (mm)

PRSENG Polietileno | 41 mm 92 mm 115 mm Negro
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Las ESTANTERIAS PLASTICAS PLEGABLES estan fabricadas con resinas de alta calidad, no se oxidan y su superficie no
porosa hace que sean inalterables a acidos, aceites, grasas, humedades y no se manchen con el uso de detergentes.
Ademas, sus baldas extraibles permiten su lavado en lavavajillas. Su disefo de cantos romos evita posibles accidentes.
Se pueden ampliar con nuevos elementos, y se amoldan facilmente a nuevas alturas. Aprovechan al 100% el espacio de
las esquinas y son plegables para optimizar al maximo su empaquetado y transporte.

Aptoparacémarasfrigorificas REFERENCIA MEDIDAS (HxAxF) mm | ESTANTES | COLOR

AP-4005 1745 x 1000 x 400 5 Gris

AP-5005 1745 x 1000 x 500 5 Gris

AP-6005 1745 x 1000 x 600 5 Gris

BP-4005 1745 x 1200 x 400 5 Gris

BP-5005 1745 x 1200 x 500 5 Gris

BP-6005 1745 x 1200 x 600 5 Gris

CP-4005 1745 x 1500 x 400 5 Gris

CP-5005 1745 x 1500 x 500 5 Gris

CP-6005 1745 x 1500 x 600 5 Gris

DP-4005 1745 x 2000 x 400 5 Gris

firons vaeasounas wnump DP-5005 1745 x 2000 x 500 5 Gris
CLLBIILIRLILIARLLN. DP-6005 1745 x 2000 x 600 5 Gris

Solicite informacion para otras medidas.
Las estanterias se suministran desmontadas.

e Las estanterias en “L” se forman de una estanteria base y otra adicional. Es necesario
saber si el encaje se realizara a la izquierda o a la derecha de la base.

¢ Las medidas a tener en cuenta son las exteriores.

» Material: PVC. Estantes azules/Tapones negros

¢ Luz entre estantes: 350 mm.

e Capacidad de carga: 250 Kg/m?

ACCESORIOS
ESTANTES REJADOS O LISOS

Est. fondo 400 mm | Est. fondo 500 mm | Est. fondo 600 mm o
olor

Medidas
(HxAXF) mm 22 x 495 x 266 22 x 495 x 355 22 x 495 x 455 Al
Referencia | EL-400 | ER-400 | EL-500 | ER-500 - | er-600

Las baldas estan fabricadas en Polietileno

PATAS REGULABLES

Referencia Material Altura min (mm) | Altura max (mm)

PRPENG Polietileno 41 92 115 Negro
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BANCOS Y ACCESORIOS DE PLASTICO

o
T

Los BANCOS DE PLASTICO estan fabricados con resina plastica de alta calidad, evitando la condensacion y oxidacion.
Totalmente higiénicos, con una superficie lisa y no porosa, estan especialmente indicados para su uso en vestuarios.
Pueden ser equipados con accesorios como estantes, colgadores y plataformas asi como combinarse en bancos dobles
para su total adaptacion a las exigencias del usuario.

BANCO

Medidas (HxAXF) | Peso_| Color tubo | Color tapén | Caracteristicas

BAPN-1000 | 485x 1000 x 350 mm 9 Kg Gris Negro
Luz entre barras:
BAPN-1500 | 485 x 1500 x 350 mm 12 Kg Gris Negro Superior 32 mm
BAPN-2000 | 485 x 2000 x 350 mm | 15Kg Gris Negro Inferior 110 mm
* Con refuerzo inferior (especialmente indicado para instalaciones o vestuarios infantiles)
BAPS-1000 | 450 x 1000 x 350 mm - Gris Negro
BAPS-1500 | 450 x 1500 x 350 mm - Gris Negro Luz entre barras:
Superior 32 mm
BAPS-2000 | 450 x 2000 x 350 mm - Gris Negro

Los bancos de plastico estan fabricados e

n PVC

Medidas (HxAXF) mm

BDS-1000 1750 x 1000 x 1000 Gris Negro Luz entre barras:
BDS-1500 1750 x 1500 x 1000 Gris Negro Superior 32 mm
Inferior 110 mm
BDS-2000 1750 x 2000 x 1000 Gris Negro (No incluye colgadores)
BDE-1000 1750 x 1000 x 1000 Gris Negro Estanteria superior
. (A) 350 mm

BDE-1500 1750 x 1500 x 1000 Gris Negro Zona para colgadores
BDE-2000 1750 x 2000 x 1000 Gris Negro . reforzada

(No incluye colgadores)

Todos los bancos dobles estan fabricados en PVC

ESTANTE PARED Y COLGADORES

Luz entre barras:

Superior 32 mm

Inferior 110 mm
(No incluye colgadores)

Colgador base de
inoxidable y soporte en
polietileno negro

.
S g ESTP-1000 500 x 1000 x 350 Gris Negro
" ,f‘ . ESTP-1500 500 x 1500 x 350 Gris Negro
ESTP-2000 500 x 2000 x 350 Gris Negro
CoLG 40 x 43 x 54 mm - -
PLATAFORMA PARA SUELO

Medidas (HxAxF) m

Luz entre barras:
Superior 32 mm
Inferior 110 mm

PA-1000 165 x 1000 x 400 Gris Negro

PA-1500 165 x 1500 x 400 Gris Negro

PA-2000 165 x 2000 x 400 Gris Negro
Las plataformas estan fabricadas en PVC

@ Para cualquier medida especial, consultenos
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SUELO PLASTICO v

9

Los SUELOS PLASTICOS estan especialmente indicados para almacenes, hosteleria, cdmpings y zonas himedas, debido
a su gran resistencia e higiene. Son losetas de polietileno autoensamblables con una superficie grabada para evitar
deslizamientos. Siendo su modulacion adaptable a cualquier medida.

Se pueden equipar con rampas en acero inoxidable dependiendo de las necesidades del usuario.

SUPLASTIC
SPR-4415

Medidas: (HxAxF)

15 x 400 x 400 mm

Peso:

0,35 Kg

Punto de apoyo por loseta:
441

Orificio de desagiie:

de @9 mm

Loseta por m2:

6,25 unidades

Carga repartida por m2:
15.000 Kg

Material:

Polietileno

Colores:

antracita, azul, blanco, gris,
tejay verde

RAMPAS

Para el montaje
en el exterior,
tenga en cuenta la
dilatacion de

la pieza

RSP-800 RSP-1200

Rampa en acero inoxidable para Rampa en acero inoxidable para
2 losetas SPR-4415 3 losetas SPR-4415

y |
s |

Suelo apto para piscina, campings, gimnasios y saunas, terrazas, industrias, zonas de trabajo, etc ...
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SUELO PLASTICO E INDUSTRIAL

SPR-6630 SPR-5525 SPR-5555

Medidas: (HxAxF) Medidas: (HxAxF) Medidas: (HxAxF)
30 x 600 x 600 mm 25 x 500 x 500 mm 55 x 500 x 500 mm
Peso: Peso: Peso:

1,75 Kg 0,84 Kg 1,95 Kg

Orificio de desagiie: Orificio de desagiie: Orificio de desagiie:
de 55 x 20 mm de 20 x 20 mm de 20 x 20 mm
Loseta por m2: Loseta por m2: Loseta por m2:

3,66 unidades 4 unidades 4 unidades

Carga repartida por m2: Carga repartida por m?: Carga repartida por m2:
20.000 Kg 20.000 Kg 50.000 Kg

Material: Material: Material:
Polietileno Polietileno Polietileno

Color: Colores: Colores:

gris gris gris

SPL-5525 SPL-5555

Medidas: (HxAxF) Medidas: (HxAxF)
25 x 500 x 500 mm 55 x 500 x 500 mm
Peso: Peso:

1,22 Kg 2,30 Kg

Loseta por m2: Loseta por m2:

4 unidades 4 unidades

Carga repartida por m2: Carga repartida por m2:
20.000 Kg 20.000 Kg
Material: Material:
Polietileno Polietileno
Colores: Colores:

gris gris

Especialmente indicado para espacios colectivos con un trafico intenso como almacenes y naves industriales, fabricas,
talleres, etc. Las losetas de SUELO INDUSTRIAL no se agrietan ni se levantan.

Su instalacion es rapida y sencilla gracias a un sistema engarzable, el cual no requiere la utilizacion de colas ni
pegamentos (salvo casos especiales). De facil mantenimiento y proteccién antimanchas de larga duracién, permiten un
buen aislamiento térmico y fonico, reduciéndose los problemas causados por abrasiones, impactos y vibraciones.

SUELO INDUSTRIAL
Traficline STG

Medidas: (AxF)

500 x 500 mm
Espesor:

7 mm

Loseta por m2:

4 unidades
Material:

PVC

Acabado:

Graneado fino
Colores disponibles:
Amarillo RAL 1003
Azul RAL 5009

Gris Acero

Gris Antracita RAL 7016
Negro

Rojo RAL 3020
Verde RAL 6028
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SUELO PLASTICO ENROLLABLE

ERGOPLUS

Suelo de plastico enrollable, compuesto por tiras superiores e inferiores. Formando una alfombrilla resistente,
higiénica y antifatiga.

Ancho ranura entre tiras superiores: 8,5 mm
Distancia entre tiras inferiores: 40 mm
Material: PVC plastico

Tiras de plastico superior: 5x 21 mm
Tiras de plastico inferior: 7 x 8,6 mm
Altura total: 11 mm

La longitud maxima del rollo es de 30m., indique siempre la longitud deseada.
El rollo en color negro se suministra con 2 tiras adicionales en color rojo.

e

600 x 1000 mm (L x F) 800 x 1000 mm (L x F)

EEGISEN 78021 | 78081 | 78851 GEECHIEN 78022 | 78082 | 78852
Azul Rojo Negro

Azul Rojo Negro

1000 x 1000 mm (LxF) 1200 x 1000 mm (L x F)

LCICICLICEN 78023 | 78083 | 78853 Referencia 78854
Negro

Azul Rojo Negro
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